MASURI PREVENTIVE SEZON RECE

FOCUL PERICOL PENTRU COPII!

Pentru instalatii de incilzire
centrala

ein incdperea centralei termice nu se
depoziteazd obiecte sau materiale ce
nu au legiturd cu exploatarea
acesteia;

e centrala se echipeazd cu aparate de
masurd si control a temperaturii,
presiunii din cazan si conducte,
indicatoare de  nivel  pentru
combustibil, supape de siguranta sau;

ecosurile de evacuare a fumului se
izoleaza  corespunzdtor fatd de
materialele combustibile;

e centralele termice vor fi montate si
verificate numai de catre firme
autorizate in acest scop;

e nu montati centrale termice si boilere
pentru apa calda in alte spatii decéat
cele admise de reglementarile legale;

La amenajarea si utilizarea
afumaitorilor

ese interzice folosirea afumitoarelor
improvizate sau amplasarea acestora
in suri, magazii, sub soproane ori
langa materiale combustibile;

eafumitoarele se vor amplasa
independent de celelalte constructii
din gospodarie

e afumatoarele se vor confectiona din
zidarii de cdramidd si materiale
incombustibile.

Prevemrea mcendulor provocate
de copii

e supravegheati permanent focul si nu lisati
copiii singuri In casd cu sobe, plite,
radiatoare si/sau aparate electrice aflate in
functiune;

e pastrati chibriturile, brichetele si alte surse
de foc in locuri in care copiii nu au acces;

e inliturati orice curiozitate a copiilor in
legdturd cu focul, explicindu-le cu rabdare
pericolul pe care acesta 1l reprezinta pentru
viata lor;

e 0 datd cu cresterea, copii trebuie invatati
cum sa utilizeze sursele de foc si cum si se
comporte in situatii de pericol.

e inldturati orice curiozitate a copiilor in
legatura cu focul, explicindu-le cu ribdare
pericolul pe care acesta il reprezinti pentru
viata lor;
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Din datele statistice, in
perioada sezonului rece, cele

mai multe incendii se
inregistreaza la gospodariile
cetatenesti.

Pericolul de incendiu la gospo-
diriile populatiei creste, datoritd mai
multor factori:

* cosurilor de fum defecte sau
necurdtate;

* utilizarii  mijloacelor de fincdalzire
defecte, improvizate sau
nesupravegheate;

* suprasolicitiirii sistemelor si insta-
latiilor de incilzire.

Pentru inliturarea pericolului de
incendiu care ar putea avea drept cauza
cele mentionate anterior, recomandam
respectarea urmditoarelor maésuri
specifice:

Instalarea si folosirea sobelor

e sobele fard acumulare de cédldurd (metalice)
se vor monta pe postament din materiale
necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;

esobele se vor amplasa la o distantd de
minim 70 c¢m fatd de peretii din carimida,
respectiv 1 m fata de peretii din lemn,;

esobele de cdrdmidd vor avea pe dusumea,
in fata usilor, o tabld metalica de 70 x 50 ¢

enu este permis sd se foloseascd sobe cu
usitele defecte;

e este interzis sa se arda in soba lemne lungi,
care pe timpul arderii nu intrd in intregime
in sobd;

ecste interzis a se aprinde focul in sobd cu
benzina sau cu alte lichide inflamabile.

enu este permisd uscarea sau asezarea pe
sobe a hainelor sau altor obiecte
combustibile;

ejarul si cenusa se vor depozita numai in
gropi special amenajate la o distantd de 25
— 30 m fatd de adaposturile de animale si
de depozitele de furaje, numai dupi ce se
vor stinge resturile de jar cu apa.

_

Folosirea cosurilor si a
burlanelor pentru evacuarea
fumului
e cosurile de fum se vor izola fatd de
elementele combustibile ale planseelor
prin ingrosarea ziddriel de cdrimidi a
cosului cu 25 ¢cm; in spatiul dintre cos si
planseu se recomandi introducerea unui

strat de materiale necombustibile;

e cosurile se vor prelungi deasupra
acoperigului cu 50 - 80 cm;

ese va realiza curdtarea cosurilor de
evacuare a fumului, de catre personal
specializat in domeniu, cel putin o datd
pe an (Inaintea inceperii sezonului rece);

ecosurile de zid vor fi tencuite si
permanent intretinute fard crapaturi si
curatate.

e burlanele din metal vor fi instalate la o
distantda mai mare de 70 cm fatdi de
peretii de scandurd sau paianta.

e nu este permis ca in cosuri sa fie zidite
elemente combustibile ale acoperisului,
planseului etc.;




