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Simbol TM - 34— Lgj — 2015
STUDIU GEOTEHNIC

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul documentatiei

Prezentul studiu s-a intocmit in scopul stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice ale rocilor care
alcatuiesc terenul de fundare de pe amplasamentul cercetat, situat pe teritoriul administrativ al municipiului
Lugoj, in vederea construirii unei hale depozitare cu birouri in regim P+Epartial, statie de betoane, anexe,
imprejmuire §i put forat.

1.2. Localizarea amplasamentului constructiei

Amplasamentul cercetat este situat pe un teren livadd in extravilan al municipiului Lugoj, cu o
suprafata de 7.000 mp.. aflat in proprietatea S.C. SSS Auto Moto Company S.R.L. Lugoj.

Terenul de fundare este situat la limita sudica a municipiului Lugoj. avand CF 401594 Lugoj si nr.
cadastral vechi L1 904/2/2/1/2.

Terenul pe care este situat amplasamentul are stabilitatea generala asigurata, fiind aproape orizontal.

1.3. Modul de cercetare

Pentru verificarea structurii geologice a terenului de fundare cercetat s-a sapat. de la suprafati (cota +
0), un sondaj amplasat astfel,

Q Sg I in partea centrala a terenului;

Datele de cunoastere astfel obfinute au mai fost completate cu cele existente in literatura de
specialitate. precum si cu informatiile si datele existente in studiile executate pentru acest tip de terenuri.

In terenul care face obiectul prezentului studiu nu se cunosc cercetdri anterioare cu caracter

geotehnic.
II. DATE GENERALE

2.1. Date geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Lugoj este situat in lunca si pe terasele raului Timis.

Terenul care face obiectul prezentului studiu este situat la limita sudica a municipiului Lugoj,
respectiv pe cea mai recentd terasd amplasata intre raul Timis §i pardul Stiuca, la o distantd de cca. 800 m de
malul stang al raului, avand cota medie de + 123 m.

2.2. Structura geologica a zonei i a terenului de fundare

Municipiul Lugoj aparfine, din punct de vedere geologic, bazinului posttectonic al Lugojului,
componentd estica a Depresiunii Pannonice, incadrat intre masivele cristaline Poiana Rusca. Dognecea si
Semenic.

Succesiunea stratigrafica a bazinului se raporteazi la cele doud etaje structurale distincte, si anume:

Q etajul structural inferior — corespunzator fundamentului;

Q etajul structural superior — al cuverturii sedimentare.

Etajul structural inferior (fundamentul)- aceasta unitate este metamorfozata, fiind alcatuita din sisturi
cristaline mezo i epi-termale (anteproterozoic superioare- paleozoic inferioare) a caror structogeneza a fost
realizatd n ciclurile tectonice prebaicaliene si baikaliene.

Din punct de vedere petrografic, este reprezentat prin micasisturi, paragnaise si cuartite
(mezometamorfite), filite §i sisturi sericito-cloritoase (epimetamorfite), asociate cu corpuri magmatice de natura
dioritica si granodioritica.

Etajul structural superior (cuvertura sedimentara) — este de naturi terigend, fiind dispus discordant
peste depozitele pretertiare, pe un fond general transgresiv la nivelul miocenului. Din punct de vedere litologic,
sunt prezente marne, argile, nisipuri, pietrisuri, gresii §i calcare atribuite acvitanianului, badenianului si
sarmatianului.

Dezvoltarea cea mai larga. in cadrul bazinului Lugoj, o cunosc depozitele pontianului care au putut fi
divizate in urmatoarele orizonturi:

O orizontul inferior — nisipos-grezos, de varstd odessiani;

Q orizontul mediu — de natura aleuro-pelitica si o véarstd portafferiani;
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Q orizontul superior — de naturd predominant psefitics si o varstd bosphorriana.

Peste aceastd succesiune se dispun acumularile Cuaternare pleistocen superioare §i holocene, de
naturd aluvionara i deluvio-pluviald, formate pe seama depozitelor preexistente prin acjiunea agentilor externi de
eroziune $i transport.

Pleistocenul superior este reprezeniat prin depozitele terasei inalte, depoziiele terasei superioare,
argila rogie cu concretiuni. depozitele terasei inferioare si depozitele loessoide.

Holocenului i apartin depozitele din lunca actuali a Timisului, care sunt alcituite din;

* pietriguri i nisipuri (subordonat bolovinisuri):

* argile aluvionare care au grosimi cuprinse Intre 1,20 5i 2,90 m. Culoarea argilelor este
cafeniu-gélbui spre suprafatd si cenugie in bazi. Din punct de vedere al granulozitdtii ele se incadreazi in
categoria argilelor nisipoase §i a nisipurilor argiloase. in aceste tipurt de roci este situat si terenul de fundare care
face obiectul prezentului studiju.

Pétura de sol acopera intreaga suprafatd a zonei, avand grosimi cupringe intre 0,40 5i 0.60 m, cu o
medie de 6,50 m. Acestea se Incadreazi in categoria solurilor podzolice argiloiluviale pseudogleizate, formate in
conditij de climd temperata umedi. sub influenta unui exces temporar de umiditate datorat unui drenaj extem
nesatisfacétor, combinat cu argilitatea ridicatd a sedimentului pe care se formeazi. Au o culoare brund-gilbuie-
rogcatd si prezinta fisuri i crapaturi largi Ia uscare.

Tectonica depozitelor cuaternare este simpla, neobservandu-se influenta unor migcari plicative ample.
Migcdrile slabe de lasare care s-au manifestat in cursul Cuaterarului au dat nagtere la o asimetrie a vaii
Timigwlui si. implicit la 1atimi diferite ale luncii sale.

Saparea sondajului de cercetare geotehnics, in partea centrald a terenului de fundare, a permis
identificarea structurii geologice a acestuia pan la adancimea de 3.40. fiind interceptatd urmitoarea succesiune
litologica:

* de la adancimea de 6,00 m la 6,60 m — sol fin nisipos péana la prifos. gilbui-roscat. cu material
vegetal $i de umpluturd Inglobat in compozitie;

» de la adéncimea de 6,60 m la 1,45 m — argila piastica. compacti, brun-rosietici, consolidata.
tocal slab prafoas3;

= de la adincimea de 1,45 m la 2,30 m - argiid fin nisipoasa, glbui-rosietica pani la galbui
cenugie. compacts;

« de la adincimea de 2,30 m la 2,95 m — nisip fin, mediu $1 grosier, rogiatic, cu interstitiile
umplute cu material argilos slab umed.

» de la adéncimea de 2,95 m la 3,40 m — nisip mediu $t grosier cu elemente de pietris si
bolovinis in compozitie.

2.3. Conditii hidrografice si hidrogeologice

Din punct de vedere hidrografic, terenul de fundare apartine bazinului raului Timis, fiind amplasat in
zona de trecere dintre lunci §i terasele de pe malul sting al acestuia.

Apa subterand, in zona de luncd, esie cantonatd in depozitele permeabile aluvionare de varsta
cualernara, reprezentate prin bolovaniguri cu pietriguri si nisipuri uneori argiloase. constituind acviferu} freatic
propriu-zis.

Adancimea la care se afli nivelul apei subterane din stratu] acvifer este variabila, ea fiind
condifionatd pe de o parte de morfologia terenului, iar pe de alta parte de evolutia in timp al bilantului
hidrogeologic la care contribuie factori ca: sursele de alimentare, drenarea citre colectorul principal (rau] Timig).

Datoritd faptului ci terenul de fundare este situat la trecerea de la zona de Junci la cea de terasi,
respectiv la cca. 3,00-3,50 m deasupra nivelului mediu al raului, acviferele de suprafatd din zona se alimenteaza
din apele meteorice, din pardul Stiuca (aflat la cca. 500 m de limita terenulyi de fundare) si rdul Timis (a clirui
mal stang este la cca. 800 m).

In general, in zona terenului de fundare, apa subterand este cu nivel liber. in sondajul executat (in
luna noiembrie 2015) in terenul de fundare - partea sa centrald, a fost interceptatd apa subterand freatica la
adancimea de 3,35 m. nivelul hidrostatic fiind direct influentat de nivelul raului si a afluentilor sai din zona
(péréul Stiuca) si de cantitdfile de precipitatii inregistrata in anumite perioade ale anufui.

2.4. Gradul de seismicitate al zonei

Din punct de vedere seismic, dupa cum rezultd din harta de macrozonare seismicd alcituiti pe baza
informatiilor seismologice si seismotectonice (P. Constantinescu $. a. — 1979), terenul de fundare este amplasat

intr-0 zona cu seismicitate moderatd, respectiv in focarul seismic apartinand:
LY 'l
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4+ Banatului meridional, in conexiune cu sistemul de fracturi situate intre domeniul getic si cel
danubian, cu focare situate intre 10 si 20 km addncime si care determing cutremure cu efecte locale in lungul
liniilor rupturale mentionate i care au o perioadda medie de revenire de cca. 50 ani.

La realizarea constructiei se v-a avea in vedere gradul de intensitate stabilit pe harta de macrozonare
seismicd a {arii. in vederea prevenirii §i limitarii efectelor distructive produse de eventualele misciri seismice, cu
posibil impact distructiv asupra acesteia.

Conform Nermativului P 100/1-2013, zona localitatii Lugoj se incadreaza in: .zona pentru care
intensitatea seismicd echivalatd pe baza parametrilor de caleul privind zonarea seismica a teritoriului Romdniei
este minimum VI (exprimatd in grade MKS).
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Fig 2 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioadd de control Te a spectrulur de raspuns

Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru proiectare (pentru
componenta orizontala a miscarii terenului) est ag = 0,15 g, iar perioada de colf este Tc = 0,70 sec. conform figurilor
prezentate mai sus.
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2.5. Adancimea de inghet

Clima este de tip continental moderat. specificid regiunilor de campie si conform STAS nr.
6.054/1977, adancimea maxima de inghet in perimetrul localitatii Cliciova, este de 0,60 - 0,70 m fata de c.t.n.

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET
fadancim: v cm)

bars de obsenath Biske

Fig. 3 Adancimea de inghef in zona cercetata este de 60 ¢cm . 70 cm. conform STAS 6034 — 77,

2.6. Climatul zonei

Din punct de vedere climatic, zona localitafii Lucaret apartine unei zone cu un climat temperat-
continental, cu o slaba influena mediteraneand, caracterizat prin ierni blande si veri calduroase.

Din datele prezentate in Anuarul climatologic al Romaniei, valorile medii ale principalelor elemente
meteorologice din cadrul zonei sunt urmétoarele:

e temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 21-22° C in luna iulie §i —2,6° C in luna

lanuarie;
maxima absoluta + 41,5 C:
minima absolutd — 30,9° C;
media anuala a precipitatiilor este de 600-700 mm;
media lunard maxima a precipitatiilor 80-100 mm in luna iunie;
numérul mediu al zilelor de iarna este de 92,5 pe an, iar cel al zilelor de inghet este mult mai

scézut, cca. 19.2:
numdarul mediu al zilelor de vara este de 99,8 pe an;
numarul mediu al zilelor cu precipitatii este de 128,8 pe an.
numdérul mediu al zilelor cu ninsoare este de 31,6 pe an.
numdrul mediu al zilelor cu strat de zipadi este de 13,5 pe an;
e directia predominanta a véntului este dinspre sud-est spre nord-vest.

Golful de campie Lugoj, prin pozitie si amplasare dispune de un grad relativ avansat de addpostire
orografica fajd de véanturile dominante, perioadele cu frecventa cea mai mare a vanturilor fiind primavara si
toamna.
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Hl. CONCLUZII ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE

Pe terenul care face obiectul prezentului studiu si care are ca beneficiar pe S.C. 888 MOTO
COMPANY S.R.L. Lugoj. urmeazi a se executa fucriri de construire 2 unei hale de depozitare cu birouri P +
Epartial. statie de betoane, anexe. imprejmuire si put forat.

3.1. Caracteristicile litologice ale terenului de fundare

Din punct de vedere litologic terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de varsta
Cuaternari.

Pentru stabilirea conditiilor litologice ale terenului de fundare s-a sapat. in incinta acestuia. un sondaj
de cercetare geotehnicd, care a confirmat stratificaia generald a zonei. $i in care s-a intdlnit urmitoarea
succesiune litologici (incepand de la suprafatd — cota £ 0 a terenului);

0 de la adincimea de 0,00 m la 0,60 m — sol fin nisipos pana la prifos, galbui-roscat, cu material
vegetal i de umpluturd inglobat In compozitie;

O de la adéncimea de 0,60 m la 7.45 m — argila plastici. compacta, brun-rogietica. consolidata.
local slab pratoasi;

G de la adiincimea de /.45 m la 2,30 m — argil3 fin nisipoass. galbui-rosietica pand la galbui
cenusie, compacta:

Q de la adancimea de 2.3¢ m la 2,95 m - nisip fin, mediu si grosier, rosiatic, cu interstitiile
umplute cu material argilos slab umed.

Q de la adancimea de 2,95 m la 3,40 m — nisip mediu si grosier cu elemente de pietris si
bolovanis in compozitie.

3.2, Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare

Pentru stabilirea caracteristicilor terenului de fundare s-au efectuat observafii directe pe probele
extrase cu sondajul de cercetare executat. De asemenea, s-au luat in considerare datele din literatura de
specialitate i caracteristicile determinate ale altor terenuri de fundare din zona.

in conformitate cu cele prezentate mai sus terenul care face obiectul prezentului studiu se
caracterizeazi;

¢ printr-o consolidare medie §i neuniformd, fiind de compresibilitate medie pana la adancimea de 2.30 m;

Pe terenul care face obiectul prezentului studiu se impun urmatoarele conditii de fundare directa. firi
a f1 insé considerate exclusive:

* terenurile pe care se va efectua fundarea vor fi constituite din:

- stratul de argili plasticd, compactd, brun-rogicticd, consolidatd, local siab prifoasd - care este
prezent sub stratul de sol fin nisipos panZ la prafos. galbui-roscat, cu material vegetal si de umplutura inglobat in
compozitie;

- Stratul de nisip fin, mediu i grosier, rogiatic, cu interstitiile umplute cu material argilos slab umed -
care este prezent sub stratul de argila fin nisipoas, gilbui-rogietica pana la galbui cenugie, compacta.

* adancimea maximi de inghet (H;), fira strat protector de zipadd - in conformitate cu STAS
6.054/1977 se va considera la:

# 70 cm — pentru terenuri supuse actiunii inghetului (ziduri exterioare sau interioare in spatii
reci §i neincélzite} si cu constitujia petrograficd formata din argila fin nisipoasd, gilbui-rogietica pani la galbui
cenugie, compactd i nisip mediu + grosier cu elemente de pietris si bolovanis in compozitie;

# 50 cm — pentru terenuri ferite de actiunea inghegului (ziduri interioare in spatii calde sau
incélzite) — constructii fard subsol;

= conform datelor de cuncastere obtinute asupra terenului de fundare i ludnd in considerare
asigurarea la inghef si necesitatea ajungerii la stratul bun de fundare se impune ca adéncimea minim3 de fundare
s& fie (de la cota + 0 a terenului):
- Dpin= -~ 1,20 m - pentru hala depozitare cu birouri in regum P+Epartial;
= Din= — 2,50 m - pentru statia de betoane:;

Presiunea conventionald de calcul de bazi in gruparea sarcinii fundamentale transmisa terenulu;
pentru;

- strad de argild plasticd, compactd, brun-rogieticd, consolidatd, local slab prafoasd. dupi
care se va efectua calculul preliminar al terenului de fundare, se va considera ca fiind:
% P, =220 kPa
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- stratul de nisip fin, mediu si grosier, rosiatic, cu interstitiile umplute cu material argilos slab
wmed. dupa care se va efectua calculul preliminar al terenului de fundare, se va considera ca fiind:
o Pcorl\‘. =275 kPa

Aceastd presiune conventionald corespunde — pietrisurilor cu nisip argilos - cu luarea in considerare
a urmatoarei valori pentru:

- consistenta ( I.) = 0,5

La valoarea de bazi a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile necesare in functie de
adancimea si lafimea fundatiilor proiectate (conform STAS 3300/2 — 1985, anexa ~B"), aceasta fiind valabila
pentru fundatiile avand latimea talpii B = 0,6...1,0 m si addncimea de fundare D= 1.0...2.0 m.

Pentru alegerea solutiei de fundare se vor lua in considerare urmitoarele:

v adancimea minima de fundare va trebui coboriti in portiunile cu eventualele umpluturi mai
adanci sau in care stratul de nisip fin indesat are grosime mai mare, respectiv pana la intrarea cu cel putin 0,15 m
in stratul de nisip argilos din baza.

Orice neconcordantd privind situatia din teren care poate sa apari in timpul executarii sapiturii
generale. fata de cele mentionate in prezentul studiu, va fi de urgentd semnalata proiectantului de specialitate.
Modificarile ulterioare care se aduc proiectului, atat in ceea ce priveste regimul de inélfime, regimul de fundare,
cat si destinaia constructiilor, absolva proiectantul de specialitate si geotehnicianul de orice raspundere.

Dupa realizarea sipiturilor pentru fundatii se va solicita confirmarea naturii terenului de fundare de
catre geotehnician.

Datele folosite in prezentul studiu au fost obtinute atat prin observare directa (cartarea sondajului de
cercetare geotehnicd, masuratorile de nivel hidrostatic din sondaj si din zona, masuritorile topografice, observiri
asupra morfologiei terenurilor si asupra cladirilor din zona) cat $i prin observatii indirecte (consultarea literaturii
de specialitate).

ANEXE LA TEXT

ANEXA NR. 1 — Plan de situatie cu amplasamentul sondajului de cercetare geotehnica executat,
scara 1: 1.000

ANEXA NR. 2 - Fisa a sondajului de cercetare geotehnica Sg 1 executat in terenul de
fundare, scara 1:50

intucmit,
S.C. VAALIT S.R.L. Lugoj
Director'\ing. geolog Serefan Vasile
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Fisa litologica a sondajului de cercetare geotehnica SG1
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