S5.C. TELEKOM ROMANIA COMMURNICATIONS S.A.
CIF: RO427320

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/8926/1987

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere

Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord
Dep.Proiectare Retea Pasiva Nord

Data: 15.01.2018 Aviznr: 18

Citre: MASZNICZA FANICA

AVIZ FAVORABIL(de principiu)

Urmare documentatiei prezentate de Dvs, nregistrata la Telekom sub nr.9/09.01.2018 privind
lucrarea “PUZ- Locuinte rezidentiale, str.Panselelor-Teiului CF411802, in LUGOJ, jud.Timis”, va
comunicam urmatoarele:

Pe amplasamentul pe care urmeaza sa se construiascd obiectivul mentionat TELEKOM nu are
amplasate refele de comunicatii electronice care si fie afectate de lucrarile de construire.

Avand in vedere aceasta situatie, TELEKOM este de acord cu realizarea proiectului conform
documentatiei prezentate.

Pentru orice alte lucréri, inclusiv pentru retele si racordurile edilitare, accese din domeniul
public etc., neprezentate in documentatia de fa{d, beneficiarul va obtine avizul TELEKOM, in baza unei
documentatii tehnice de specialitate.

Prezentul aviz nu poate fi utilizat pentru obtinerea autorizatiei de construire si inceperea
lucrarilor, aceasta ficindu-se conform Legii 50/1991.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberarii.

Se interzice folosirea informatiilor referitoare la instalatiile telefonice din prezentul aviz, in
alte scopuri decdt cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terfi.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) 0r.............occuueu... din data de...........cccoevvvcunncnnnee. , In valoare de
1x9.00 EURO+TVA .

Responsabil eliberare Avize Tehnice

ut, ﬁ

BELITY CLARISA ~...... e

Relatit.  ing.Belity Clarisa Fax: 0257 /215600
elefon: 0257 /211677 e-mail: clarisa.belity@telekom.ro




COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR” - S.A.

SR EN ISO 9001:2008

BUCURESTI, ROMANIA Certificat SMC Nir. 301
Registrul Comertului J/40/9774/1998, CUIL: R 11054529 SR EN 180 14001:2005
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, cod postal: 010873 Ceﬂﬁica(@m e
DIRECTIA TEHNICA Tel: 004-0372843270, Fax: 004-(021)315 11 31/(021) 319 09 69, Int.CFR: 122. 064
Birou Avize/CFR pentru Terti_
Nr. 7/5/ 071 4822018,

Cldtre,

MASZNICZA FANICA si SZABO ELISAVETA

Spre stiin{d:
M.T. — Directia Infrastructura, Reglementari Tehnice si Autorizatie de Construire
Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara

Referitor: Solicitare Aviz CFR pentru documentatia ,,Plan Urbanistic Zonal — locuinte rezidentiale”.

Urmare cererii dumneavoastra, inregistrata la noi cu nr. 7/1265/19.04.2018 si dovada plitii avizului
din 08.04.2017, conform Ordinului M.T. nr. 158/1996, vi transmitem Avizul CFR pentru documentatia mai sus
mentionata.

I. Date generale

Obiectiv: P.U.Z. - locuinte rezidentiale in incinta parcelei proprietatea beneficiarilor.
Beneficiari: ~ MASZNICZA FANICA si SZABO ELISAVETA din Lugoj.

Proiectant: B.I.Arh. Palea Alina din Timisoara (proiect nr. 222/.12.2017).

Amplasament: strada Panselelor — Teiului, nr. f.n., extravilan Municipiul Lugoj, judetul Timis.

Faza: P.U.Z.
Sursa de finantare: ~ MASZNICZA FANICA si SZABO ELISAVETA.
Calea ferata implicatd: — secundara 123 Lugoj - Gataia — Jamul Mare, infrastructurd feroviard publicd

interoperabild, pe partea dreapta a intervalului Lugoj — Sinia, linie simpla, neelectrificati, necentralizata,
aliniament, pe partea dreapta, din dreptul km CF 84+589 si pana in dreptul km CF 84+893, pe lungime de
304,00 m.
Documentatia este insotitd de urmdtoarele acte:
- Certificat de Urbanism nr. 449/10.08.2017, emis de Primaria Municipiului Lugoj, judetul Timis.
- Aviznr. 69 — ALG - 27.03.2018 al CTE — S.R.C.F. Timisoara.
- Adresa nr. 3/6/1/CTE/393/12.03.2018, emisa de Serviciul Tehnic de Evidenta Cadastru - S.R.C.F. Timisoara.
- Proces-verbal nr. 1040/15.03.2018 al comisiei intrunita la fata locului - Sectia L2 Lugoj.
- Extras de CF pentru CF nr. 411802-nr.cadastral 411802 (13.100,00 mp) - AN.C.P.I-O.C.P.I. Timis -B.C.P.1. Lugoj.
- Plan Urbanistic "Reglementari Urbanistice” (Sc. 1:1000) — plansa nr. A-03 din proiectul nr. 222/.12.2017 intocmit
de B.I.Arh. Palea Alina, vizat de Serviciul Tehnic de Evidenta Cadastru feroviar al S.R.C.F. Timisoara.

I1. Situatia existenta

Terenul studiat, in suprafata de 13.100,00 mp (masurat 12.587,00 mp), este proprietate particulard a
doamnei Szabo Elisaveta si a d-nului Maszniczan Fanicd (conform Extras de CF pentru CF nr. 411802-
nr.cadastral 411802, 13.100,00 mp, U.A.T. Lugoj), fiind situat in extravilanul Municipiul Lugoj, judetul Timis si
amplasat intre limita intravilanului Municipiului Lugoj la nord-vest, drumurilor de exploatare De 581 (strada
Panselelor) la nord-est si De 579 (strada Teiului) la sud-vest, din care se propune a se realiza si accesele
principale.

Terenul este in circuitul agricol, liber de constructii si se invecineaza la nord-est cu terenuri din
intravilanul Municipiului Lugoj, la sud-est drumul de exploatare De 579 (strada Teiului), la sud-vest terenuri
particulare si calea feratd 123 Lugoj — Gataia — Jamul Mare si nord-vest drumul de exploatare De 581 (strada
Panselelor).

Amplasamentul zonei studiate se afla partial in zona de protectie a liniei de cale ferata 123 Lugoj —
Gataia — Jamul Mare, pe partea dreapta a intervalului Lugoj — Sinia, din dreptul km CF 84+589 si pana in dreptul
km CF 84+893, pe lungime de aproximativ 304,00 m, cu latura de sud-vest a terenului spre calea ferata situatd
la urmatoarele distante: 111,97 m (km CF 84+589), 72.30 m (km CF 84+600), 168.00 m (km CF 84+893) si
209.52 m (km CF 84+877) masurate fata de axa ciii ferate 123, cea mai aproape de imobil.

In zona amplasamentului nu sunt cabluri si instalatii CFR, conform Proces-verbal nr. 1040/15.03.2018.
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Limita zonei cadastrale CFR, pe partea dreaptd, este cea trasati pe Plan Urbanistic "Reglementiri
Urbanistice™ (Sc. 1:1000) — plansa nr. A-03 din proiectul nr. 222/.12.2017 intocmit de B.1.Arh. Palea Alina, vizat de
Serviciul Tehnic de Evidentd Cadastru feroviar al S.R.C.F. Timisoara, mentionat mai sus la acte care insotesc
documentatia.

ITI. Situatia proiectata

Documentatia propune transformarea zonei cu functiunea actuald agricold intr-o zoni destinatd
functiunilor urbane de locuit, schimbarea destinatiei terenului din arabil si liber de constructii, dupa parcelare in
teren pentru constructii cu destinatia de locuinte rezidentiale si a unor spatii pentru functiuni complementare
admise zonei (dotdri si servicii publice, echipare tehnico-edilitara, spatii verzi, drum de acces la parcele, auto Si
pietonal, largirea strazilor Panselelor si Teiului, etc.).

Se doreste amenajarea unei zone cu caracter rezidential, cuprinzand loturi pentru constructia de case cu
destinatia locuinte individuale cu regim de inaltime maxim D+P+1E+M si functiuni complementare compatibile
zonei de locuit.

Accesul principal la parcele dinspre Lugoj se face prin drumurile de exploatare De 579 (strada Teiului)
si De 581 (strada Panselelor) existente adiacente laturilor de sud-est si respectiv nord-vest ale terenului, care
marginesc si intravilanul localitatii Lugoj.

Se propune o parcelare a terenului pentru locuinte individuale, 20 parcele cu suprafete cuprinse intre
500,00 mp si 516,00 m si 0 zona pentru spatiu verde in suprafata de 637,00 mp.

Disfunctionalitdati
- terenul in suprafata de 12.587,00 mp este situat partial in zona de protectie a liniei de cale ferata 123 Lugoj =
Gataia — Jamul Mare (limita zonei de protectie este la distanta de 100,00 m masurat din axa caii ferate);

- aspectul arhitectural-urbanistic al zonei nu este dezvoltat in totalitate;

- fond construit este nedezvoltat;

- circulatie carosabild si pietonald nu este dezvoltatd in totalitate, de exemplu drumurile de exploatare existente De
579 (strada Teiului) dinspre latura de sud-est a terenului si De 581 (strada Panselelor) dinspre latura de nord-vest a
terenului sunt posibile cai de acces la teren, care in prezent nu sunt amenajate, urmand a fi modernizat ulterior odati
cu stabilirea regulamentului de construire;

- pe amplasament nu sunt retele de alimentare energie electrica, termice sau retele de telefonie;

Prevederile PUZ (propuneri, reglementdri):

a. Functiuni propuse: pe terenul studiat se va organiza o incintd ca zona rezidentiala, in vederea amplasarii unor
locuinte individuale, ce vor cuprinde mai multe elemente (20 parcele cu suprafete cuprinse intre 500,00 mp si
516,00 m si in regim de inaltime D+P+1E+M (H = 13,00 m) si o parceld ca zond spatiu verde in suprafati de
637,00 mp, cu cai de acces si realizarea unei strizi de acces la parcele cu iesire spre drumurile de exploatare De
579 (strada Teiului) si De 581 (strada Panselelor), retele de incintd pentru alimentare cu apa, gaze, canalizare,
electricitate si telefonie, modernizare si reabilitare drumuri existente, imprejmuire incinte, etc.

b. Amplasament.: Terenul este situat la urmatoarele distante: 111,97 m (km CF 84+589), 72,30 m (km CF
84+600), 168,00 m (km CF 84+893) si 209,52 m (km CF 84+877) misurate fatd de axa ciii ferate 123, cea mai
aproape de imobil, partial in zona de protectie CFR (a carei limita este situata la 100,00 m, distantd masuratd din ava
caii ferate 123).

Alinierea cladirilor, spre calea feratd: pentru zona de locuinte - constructiile vor fi amplasate in intervalul din
dreptul km CF 84+608 si pana in dreptul km CF 84+877, pe lungime de 269,00 m, la distanta urmatoarele distante:
84,00 m (km CF 84+608) si 173,00 m (km CF 84+877) masurate fati de axa ciii ferate 123.

Spatiu verde, in suprafata de 637,00 mp, din dreptul km CF 84+694 si pana in dreptul km CF 844710, pe
lungime de 16,00 m, la distantd urmatoarele distante: 105,00 m (km CF 84+694) si 110,00 m (km CF 84+710)
masurate fata de axa ciii ferate 123.
¢. Regimul de indlfime propus: R .= D+P+1E+M (locuinte individuale, H . = 13,00 m);

d. POT,a = 45% pentru locuinte si 40% pentru zona dotdri si servicii; CUT,= 1,50 pentru locuinte;
e. Accesul carosabil: in general tramele stradale vor avea un profil de minim 12,00 m, pe latura de sud-vest se
construieste o strada de acces la loturi, care se va moderniza.

Accesul principal auto si pietonal la parcele este asigurat din drumurile de exploatare De 579 (strada
Teiului) si De 581 (strada Panselelor) existente adiacente laturilor de sud-est si respectiv nord-vest ale terenului,
care urmeaza a se moderniza cu parte carosabila de latime 12,00 m.

Strada Teiului este propusa a se largi la 8,00 m latime, intrAnd oblic in zona de protectie CFR din dreptul
km CF 84+595 si pana in dreptul km CF 84+603, la urmitoarele distante: 100,00 m si respectiv 73.00 m
masurate fata de axa caii ferate 123.

J- Utilitggi: Echiparea cu utilitati se va face prin extindere si racordare la refelele tehnico — edilitare (de alimentare cu

apd, de canalizare ape uzate menajere, de gaze naturale, etc.) publice existente n zona a localititii Lugoj.
In concluzie, constructiile se vor amplasa:
- In afara zonei cadastrale CFR;

Page 2 of 4




- in afara zonei de siguranta CFR (a cérei limitd este de 20,00m distantd misurata din axa cdii ferate 123);
- partial in zona de protectie CFR (a cérei limitd este de 100,00m distantd masurata din axa cdii ferate 123).

IV. Concluzii
Avand in vedere cele mentionate mai sus, Compania Na tionald de Cii Ferate "CFR” - S.A

AVIZEAZA FAVORABIL
documentatia: ,, Plan Urbanistic Zonal — locuinte rezidentiale. Beneficiar: MASZINICZA FANICA”,
urmatoarele conditii:
1. Beneficiarii trebuie s stie ca terenul detinut se afld partial in zona de protectie a infrastructurii feroviare
publice, iar in zona de siguranta a cii ferate sunt interzise constructiile altele decat cele feroviare.

Beneficiarul trebuie sa stie ¢cd Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 12/1998, aprobatd cu Legea nr.
89/1999, instituie zona de sigurantd a infrastructurii feroviare publice, in limita de 20,00 m mésurati de o parte
si de alta a axei caii ferate. De asemenea, H.G.nr. 581/1998 si Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
83/29.11.2016, de modificare si completare a O.U.G. nr. 12/1998, precizeazd ca "CFR” — S.A. are dreptul sa
utilizeze zona de sigurantd a infrastructurii feroviare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare, de siguranta
circulatiei, a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului.

Observatii: Precizdm cd, in situatia in care in zona de sigurantd CFR sunt terenuri proprielate privatd, "CFR™
—S.A. poate initia, in caz de nevoie, exproprierea pentru cauvzd de utilitate publicd, in condifiile legii;

2. Se va respecta cu strictete zona cadastrald CFR si zona de sigurantd CFR. Se interzice incilcarea (ocuparea)
terenului din zona cadastrald CFR. Sucursala Regionala de Céi Ferate Timisoara va impune respectarea limitelor
cadastrale ale terenului CFR, in conditiile legii;

3. Accesul auto si pietonal principal la incintd se face din drumurile locale situate spre laturile de sud-est si
nord-vest ale terenului, din drumurile de exploatare De 579 (strada Teiului) si De 581 (strada Panselelor) si in
continuare din strada amenajatd adiacent laturii de sud-vest a terenului, drumuri care urmeaza a se moderniza;

4. CN.CF. “C.F.R”” - S.A. nu_recomandd amplasarea constructiilor de locuit in zona de protectie a ciii ferate
(fasie de 100 m la stAnga si la dreapta ciii ferate). Calea feratd, ca factor agresiv, creeazd neajunsuri acestui
amplasament: poluare fonica si vibratii produse de circulatia trenurilor, etc.;

5. Pentru amplasamente propuse in zona de protectie a caii ferate, CN.C.F. "CFR” — S.A. nu-si asuma

raspunderea, pe toatd durata de existenta a constructiilor, pentru eventualele degradari ale constructiilor
determinate de vibratiile produse de traficul feroviar si nici pentru poluarea fonicd, acestea amplasindu-se pe
propria raspundere a beneficiarului;
6. Suntem, in principiu, de acord cu propunerile prezentului P.U.Z. privind realizarea unei noi configurari si
stabilirea regulamentului de construire pe acest teren intravilan, in suprafata de 12.587,00 mp si parcelare pentru
zona de locuinte si functiuni complementare, cu rezolvarea circulatiilor locale si realizarea legturii cu celelalte
trasee si accese rutiere existente in zond, cu propunerea prezentului PUZ, astfel:
- amplasarea constructiilor de locuit se face incepand de la distanta de 84,00 m pentru zona de locuinte méasurata
fatd de axa caii ferate 123;
- organizare a circulatiei si cailor de acces rutiere, avind in vedere ca nu s-a solicitat infiinfare de treceri la nivel
cu linia de cale ferata, beneficiarul va asigura accesul in zona din drumurile existente sau cele proiectate odatd
cu stabilirea regulamentului de construire;
- sistematizarea verticala a terenului, inclusiv a retelei de drumuri, se va proiecta astfel incat apele pluviale sa nu
fie dirijate spre calea feratd, colectate si dirijate in incintd si spre reteaua de canalizare a localitatii;
7. Nu suntem de acord cu infiintarea de noi treceri la nivel cu calea feratd;
8. Se recomandd, odata cu organizarea incintelor loturilor, sa se tind seama de imaginea prezentata catre zona
caii ferate, vederea spre calea ferata (sa se realizeze o minima amenajare peisagisﬁcé), fiind interzise depozitele
de deseuri, gropile ce acumuleazi ape meteorice, organizirile de santier abandonate, cu utilaje degradate,
mentinerea constructiilor degradate, terenurile lipsite de vegetatie, etc.;
9. La faza urmatoare de proiectare (P.A.C.), pentru obtinerea autorizatiei de constructie, se va solicita
obligatoriu Avizul CFR pentru:
- amplasarea constructiilor, drumurilor, in zona de protectie a infrastructurii feroviare publice (limita ei este la
100.00 m distanta fata de axul caii ferate), cai de acces la parcela studiata;
- drumuri care asigurd accesul in zond, sunt proiectate in zona de protectie a infrastructurii feroviare publice,
prin completarea proiectului cu caile de acces auto la parcela studiaté;

- subtraversarea cdii ferate cu retele de utilitagi;
- trasee ale retelelor de utilitati, paralele cu linia de cale ferata, in zona de protectie a cdii ferate.
Observatie:  La intocmirea proiectelor, se va tine seamd de faptul ca nu putem fi de acord cu ocuparea
terenului CFR pe care se desfisoard activitdfi feroviare, in favoarea persoanelor fizice sau juridice si cu
amenajarea cdilor de acces auto pe drumuri de serviciu ale CFR, drumuri tehnologice feroviare.

Documentatia va cuprinde H.C.L. a localitatii Lugoj pentru P.U.Z. si alte avize necesare — P.U.Z. pentru
organizare a circulatiei si cdilor de acces rutiere In zond, etc.;
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10. Conditiile mentionate la punctele 1-9 pentru prezenta documentatie, sunt valabile si pentru actualizarea
Planului Urbanistic General si R.L.U. al localitatii Lugoj, judetul Timis;
I1.  Prezentul aviz este valabil numai dacd, nu sunt modificari ale amplasamentului si ale elementelor
constructive;
12. Nerespectarea conditiilor mentionate la punctele 1-11 din prezentul aviz, duce la anularea acestui aviz:
13. Nerespectarea celor mentionate la punctele 1-11 din prezentul aviz, constituie contraventii sau infractiuni,
dupa caz, ce sunt sanctionate conform:

— contraventiile, conform « H.G.nr. 203 din 12 mai 1994 pentru stabilirea si sanctionarea

contraventiilor privind transporturile pe cdile ferate romane », cu toate modificirile ulterioare, iar
— infractiunile, conform « Legii nr.289 din 11 octombrie 2005 privind unele masuri pentru
prevenirea si combaterea fenomenului infractional in domeniul tranCpOI“[ului pe calea ferata »;

14. Prezentul aviz este valabil pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism care insoteste documentatia.

in cazul in care beneficiarul i incepe lucrarea in termenul de valabilitate al Certificatului de Urbanism, avizul
isi prelungeste valabilitatea pe durata de valabilitate a Autorizatiei de Construire emisi conform legii.

Prezentul aviz isi pierde valabilitatea, beneficiarul fiind obligat sa obtina un nou aviz, daca:
— Certificatul de Urbanism care insoteste documentatia a expirat si nu a fost obtinuta Autorizatia de Construire
emisa conform legii;
— Nu au fost incepute lucrarile, respectiv nu au fost terminate lucrarile in termenul de valabilitate al Autorizatiei
de Construire emisa in baza Certificatului de Urbanism care a insotit documentatia;
— Beneficiarul a adus modificari constructiilor fata de documentatia care a facut obiectul avizului si care nu se
mai inscrie in limitele avizului acordat.
15. Se vor respecta conditiile din Aviz nr. 69 — ALG - 27.03.2018 si datele din Proces-verbal nr. 1040/15.03.2018
al comisiei intrunita la fata locului - Sectia L2 Lugoj.

Director General Adjunct Tehnic
Macarie Alexandru MOLDOVAN

Director Directia Tehnica
Redica IVAN

Sef Birou Avize CFR pentru Terti
Rodica GHETU

Redactat: Doina COCERVA (213-PUZ)
D:\Donia Cocerva\PUZ\2018\213 - doex
Nroex.: 2 ¢}
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ,CFR” -5.A. ?ﬁfgﬁj
BUCURESTI, RQI"A ANIA a———
SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA SREN 18O 9001:2008
Registrul Comertului J/35/1842/12.08.2003, CUI : 15662430 CernficatoMonndll
Strada Garii, nr.2, Judeful Timis COD-F4

VIZIA TEHNICA Tel/Fax:0256226603, CFR:133081; 133082
riciul OTN
-, 3/6/1/CTE/490/27.03.2018

7z Nr. 69— ALG - 2018

Catre: MASZNICA FANICA

Spre stiinta : DIVIZIA LINII
DIVIZIA INSTALATII
SERVICIUL TEHNIC DE EVIDENTA CADASTRU
SECTIA L 3 TIMISOARA
SECTIA CT1 TIMISOARA
SUCURSALA ELECTRIFICARE TIMISOARA
SUCURSALA DE TELECOMUNICATII TIMISOARA
SECRETARIAT CTE

Consiliul Tehnico-Economic al Sucursalei Regionale CF Timisoara in sedinta de
avizédri din data de 26 martie 2018 a analizat solicitarea inaintatd de MASZNICA FANICA
si procesul verbal nr.1040/2018 incheiat in 15.03.2018 de catre comisia tehnica a
Sucursalei Regionale CF Timisoara, pentru ,, intocmire PUZ locuinte rezidentiale in
localitatea Lugoj, jud. Timis, CF nr. 411802, conf. CU nr. 449 din 10.08.2017” iar in
urma verificarilor in teren au fost constatate urmatoarele:

Investitia este amplasatd pe partea dreaptd a liniei CF123 Lugoj-Buzias, intre
statiile Lugoj-Sinia de la km 84+589 la o distantd de 111,97m fata de linia CF, pana la km
84+600 la o distantd de 72,3m fata de CF , pe o lungime de 11m ooblic fata de linia CF,
de la km 84+600 la o distanta de 72,3m fata de linia CF, pana la km 84+877 la o distanta
de 209,52m fata de linia CF, pe o lungime de 277m oblic fata de linia CF, de la km 84+877
la distanta de 209,52m péand la km 84+893 la distanfa de 168m fata de linia CF, pe o
lungime de 16m oblic fata de linia CF.

In cadrul investitiei se propune amplasarea urmatoarelor obiective:

-Din parcela cu suprafata de 12587mp se vor realiza 20 de parcele pentru locuinte
rezidentiale de la km 84+608 la o distantd de 84m fata de linia CF, pand la km 84+877, la
o distanta de 173m fata de linia CF, pe o lungime de 269m.

-Strazi de acces la parcele cu denumirea de strazi secundare (cu parte carosabila
de 6m, rigola carosabild de 2m, trotuar de 2m) ce vor fi amplasate pe partea dreapta a liniei
CF123 Lugoj-Buzias de la km 84+602, la o distantd de 68m de linia CF, pana la km
84+893, la o distantd de 161m fata de linia CF, pe o lungime de 291m.

-Spatiu verde cu o suprafatd de 637mp, de la km 84+694, la o distan{a de 106m
fata de linia CF péana la km 84+710, la o distantd de 110m fata de linia CF, pe o lungime
de 16m.

-Strada Teiului este propusa a se largi la latimea de 8m, intra oblic pe zona de
protectie CFR la km 84+595 la distanta de 100m, fata de linia CF, pana in dreptul km
84+603 la distanta de 73m fata de linia CF.

Linia CF 123 Lugoj— Buzias, intre statiile Lugoj -Sinia este linie simpla, in aliniament,
neelectrificatd, interoperabila, apartindnd domeniului public al CNCF,CFR” SA, Sind tip 49,
traverse beton T13, prindere indirecta.

In zona amplasamentului nu exista instalatii si retele de cabluri CFR.

Limitele zonei cadastrale CFR pe partea dreapz‘a a liniei CF 123 Lugoj - Buzias,
sunt reprezentate pe plansa Propunere Reglementari Urbanistice - nr.A03 — din proiectul



2/2017 intocmit de B.L.A. Palea Alina, vizatd de Serviciul Tehnic de Evidents
Jastru.

Terenul pe care se va realiza obiectivul este amplasat in afara zonei de siguranta

dar pe zona de protectie a infrastructurii feroviare publice, asa cum este ea definita de

U.G. nr.12 din 8 iulie 1998.

Cu aceste constatari, Consiliul Tehnico-Economic al Sucursalei Regionale CF
Timisoara elibereaza

ACORD DE PRINCIPIU

pentru documentatia privind pentru ,, Intocmire PUZ locuinte rezidentiale in localitatea
Lugeoj, jud. Timig, CF nr. 411802, conf. CU nr. 449 din 10.08.2017”, cu respectarea
urmatoarelor conditii :

1. Beneficiarul va respecta prevederile Ordinului MT nr.158/1996 avénd obligatia
obtinerii Avizului MT- CNCF”CFR” — SA Bucuresti (aviz CFR). Documentatia se va
inainta pentru obtinerea avizului CFR numai dupd ce se va completa conform adresei
nr.1/7800/06 a M.T.C.T. (completare a adresei nr. 1/3859/2001 a MLPTL) care se
anexeazd in copie xerox la prezentul acord de principiu, iar planul de situatie anexat
documentatiei este vizat spre neschimbare de cétre Serviciul Tehnic de Evidenta Cadastru
— Divizia Tehnica.

2. OUG nr.12/1998, aprobatad cu Legea nr.89/1999, instituie zona de sigurania a
infrastructurii feroviare publice, in limita a 20 m, masurati de o parte si de alta a axului caii
ferate.

Conform H.G. 581/1998, CNCF’CFR” — SA are dreptul sa utilizeze zona de
siguranta a infrastructurii feroviare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare, de
siguranta a circulatiei, a instalatiilor si lucrérilor de protectie a mediului,

3. Se va respecta cu strictete zona cadastralé CFR. Se interzice incalcarea
(ocuparea) terenului din zona cadastralad CFR.

4.CFR” — S.A. nu-si asumd raspunderea pentru eventualele degradari ale
constructiilor determinate de vibratiile produse de traficul feroviar, pe toata durata de
existenta a constructiilor.

5. Nerespectarea prevederilor mentionate de la pct.1- 4 atrage dupa sine anularea
acestui acord de principiu.

6. Prezentul acord de principiu nu permite inceperea lucrarilor inaintea obfinerii
avizului CFR (de la CN CF ,CFR” — SA Bucuresti). Acordul de principiu este valabil pe
durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism care insoteste documentafia.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR OCSM.-CM.-

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ,,CFR” -S.A.
BUCURESTI, ROMANIA AFER
SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA SR EN ISO
Registrul Comertului J/35/1842/12.08.2003, CUI : 15662430 9001:2008
Strada Garii, nr.2, Judetul Timis Certificat
SMC Nr. 301
COD F4
DIVIZIA TEHNICA Tel-:00-40-0256212233 / 0256 491700,  CFR:133001/133082

Serviciul OTN
Nr. 3/6/1/CTE/393/12.03.2018

Catre  DIVIZIA LINII
DIVIZIA INSTALATII
DIVIZIA TEHNICA
SUCURSALA DE ELECTRIFICARE TIMISOARA
SECTIA L2LUGOJ
SECTIA CT 1 TIMISOARA
SUCURSALA DE TELECOMUNICATII TIMISOARA
SECRETARIAT C.T.E.

Beneficiar: MASZNICA FANICA —Tel. 0723652476

In data de 15.03.2018, ora 9.9, in Lugoj, sediul Sectiei L2, Str. Bocsei nr. 6, va avea loc
intrunirea comisiei care va analiza la fata locului, documentatia tehnica: ,Intocmire PUZ locuinte
rezidentiale- in localitatea Lugoj, jud. Timis, CF nr. 411802, conf. CU nr. 449 din 10.08.2017”
depusa de terti (beneficiari) la secretariatul CTE al Sucursalei Regionale CF Timisoara .

In urma analizei, comisia intrunita la fata locului va identifica toate obiectivele si
amplasamentul acestora.

Toate obiectivele vor fi mentionate in procesul verbal, astfel incat la sosirea procesului
verbal, Secretariatul CTE sa poata intocmii factura conform obiectivelor stabilite de comisie.

In cazul in care beneficiarul nu prezinta comisiei documentele lipsa, mentionate anterior,
acest fapt se va specifica in procesul verbal.

in procesul-verbal va fi mentionat cé plata tarifelor de comisie pentru fiecare obiectiv si a
tarifului de emitere aviz CTE al Sucursalei Regional CF Timisoara se va face conform legislatiei in
vigoare si este obligatorie, iar avizul Sucursalei Regional CF Timisoara va fi obtinut dupa achitarea
~ontravalorii facturilor emise.

Un exemplar din documentatie depusa la Sucursala Regionala CF Timisoara va fi
inaintatd Sectiei L2 cu adresa nr. 3/6/1/CTE/392/12.03.2018.

Organul de specialitate (linii/cadastru) care va participa in comisie, va coordona si
urmdari ca procesul verbal sa fie intocmit conform DISPOZITIEI nr.47 din 14.10.2016 a
Directorului Sucursalei Regionale CF Timisoara - ANEXA 2.

PRESEDINTE C.T.E.
DIRECTOR
lon SIMU - ALEXANDRU

SECRETAR C.T.E.
Sef Serviciu O.T.N.
Minulgseu Adriana

VICEPRESEDINTE
SEF DIVIZIESTEHNICA

Gheorghe LUPSAN
/ )

/

Ex.nr.: 1 St g \y
Data redactérii: 12.03. 2018




Compania Nationald de Cai Ferate »C.F.R.”-S.A.

Sucursala Regionala C.F. Timigoara bt
Registrul Comertului J/35/1842/2003  CUI 15662430 OCSM-CM-AFER

Strada Gérii nr. 2, judeful Timis . Vi;;fgggo
Tel:0256212233 Fax:0256493804, CFR-133001 cerﬁfica't SMC Nr.
- 301

SUC. REG. CF TIMISOARA
SECTIA L2 LUGOJ
NR. 1040/ 15.03.2018

PROCES VERBAL

fncheiat astazi 15.03.2018 la sediul Sectiei L2 Lugoj, cu ocazia intrunirii comisiei conform
telegramei nr. 3/6/1/CTE/393/12.03.2018 din Serviciul OTN, , care va analiza la fata locului,
documentatia tehnica: fntocmire PUZ locuinte rezidentiale in localitatea Lugoj, jud. Timis, CF nr.
411802, conf. CU nr.449 din 10.08.2017. Toate obiectivele vor fi mentinate in procesul verbal.

Beneficiar al lucriri este: MASZNICA FANICA
Comisia astfel intrunita s-a deplasat in teren si a stabilit urmatoarele:

Obiectivul propus conf. Plansei nr. A — 03 din proiectul nr. 222 /2017, este amplasat pe partea
dreaptd a liniei CF 123 Lugoj — Buzias, intre stafiile Lugoj — Sinia, linie simpl4, in aliniament, neelectrificata,
interoprerabild, infrastructura publica, pe traverse de beton — T 13, sind tip 49, prindere indirecta, de la km 84 +
589 la o distanta de 111,97 m fata de linia cf, pina la km 84 + 600 la o distanta de 72,3 m de cf, pe o lungime de
11 m oblic fata de linia cf, de la km 84 + 600 la o distan{d de 72,3 m fata de linia cf, pind la km 84 +877 lao
distantd de 209,52 m faté de linia cf, pe lungimea de 277 m oblic fata de linia cf, de la km 84 + 877 la distantd de
209,52 m pina la km 84 + 893 la distanta de 168 m fata de linia cf, pe o lungime de 16 m oblic fata de linia cf, in
afara zonei de sigurantd CFR, pe zona de protectie CFR.

Parcela in suprafati de 12587 mp , are ca scop realizarea, a 20 de parcele pentru locuinfe
rezidentiale, care se vor gasi oblic fafa de linia cf 123 Lugoj — Buziag, dela km 84 + 608 la o distantd de 84 m
fata de linia cf, pindla km 84 + 877, la o distanta de 173 m fata de linia cf 123 Lugoj — Buzias, pe o lungime de
269 m, care este oblicd fata de linia cf 123, in afara zonei de siguranti CFR, pe zona de protectie CFR.

In parcela de 12587 mp se va realiza:

Striizi de acces la parcele, cu denumirea - strazi noi secundare, cu un profil transversal: partea
carosabild 6 m, rigold carosabila 2 m, trotuar 2 m, care vor fi amplasate pe partea dreapta a liniei cf 123 Lugoj
_ Buzias, de la km 84 + 602 la o distanta de 68 m de cf, pind la km 84 + 893 la o distan{a de 161 m fafa de
linia cf, care este oblic fat de linia cf 123, pe lungime de 291 m, care se gisesc in afara zonei de siguran{a CFR,
pe zona de protectie CFR.

Spatiu verde pe o suprafati de, S = 637 mp, dela km 84 +694 lao distanta de 105 m fata de linia cf
123, pind la km 84 + 710 la o distanta de 110 m fata de linia cf 123, care este oblic fata de linia cf, pe o lungime
de 16 m, care se gaseste in afara zonei de sigurantd CFR, in afara zonei de protectie CFR.

Strada Teiului este propusd a se largi la latimea de 8 m intrd, oblic pe zona de protectie CFR in dreptul
km 84 + 595 la distanta de 100 m fata de linia cf, pind in dreptul km 84 + 603 la distanta de 73 m fata de linia cf
123 Lugoj — Buzias.

Limitele proprietate CFR la linia CF 123 Lugoj — Buzias pe partea dreapta, sunt urmatoarele:
la km 84 + 500 este de 4,25 m; la km 84 + 600 este de 4,25 m; la km 84 + 700 este de 4,25 m; la km
84 + 800 este de 4,25 m;lakm 84 + 900 este de 4,25 m.




Plata tarifelor de comisie si a tarifului de emitere aviz CTE
face conform legislatiei in vigoare si este obligatorie, iar avizul Sucurs
va fi obtinut dupa achitarea contravalorii facturilor emise.

Pe zona amplasamentului existd urmatoarele retele CFR:

Instalatii SCB : nu exista retele SCB
Instalatii TTR : nu exista retele TTR
Instalatii IFTE : nu existd retele IFTE

Obs.
pozitionarea Km de cale ferata, reali, de pe linia cf 123, in dreptul obiectivul
Se reface plansa nr. A — 03 — Propunere Reglementari Urbanistice.

1. Inceperea lucrarilor este posibila numai dupd obtinerea tuturor avizelor legale si a autorizatiei de

executie emis

CAl

construire emise de organele locale.
2. Ridicarile topografice si geologice vor fi executate de catre topografi respective geologi autorizati.
3. Dupd intocmirea proiectului, acesta va fi prezentat Consiliului Tehnico—Economic al Sucursalei

Regionale CFR Timigoara spre analizare in vederea emiterii avizului de executie
4. Inceperea lucrarii va fi posibild numai dupd obtinerea tuturor avizelor legale, avizului de
de Consiliul Tehnico — Economic si a autorizatiei de construire emisa de organele locale.

Beneficiar

Comisia Regionalei CF Timisoara
MASZNICA FANICA

Sectia L2 Lugoj
Ing. Teicu Remyé§——"
iy

/
£

Sectia CT1 Tffni@oara
Sef Dist. Tomoioaga Ovidiu

—
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Sucursala Telecomunicatii Timisoara
Tehn. Tc. Paulescu Gabriel X
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i
Sucursala Electrificare Timigoara ;f
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I

Tehn. Sp. Boresteanu Dorel
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so Tril Corina Diana Daniela. Aftestat AN RM nr. 1133/31.01.2013

L INTRODUCERE

documentatiei

Prezentul studiu s-a intocmit in scopul stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice ale
turilor care alcituiesc terenul de fundare de pe amplasamentul cercetat, in vederea
i1 autorizatiel de construire pentru: Intocmire P.U.Z. locuinte rezidentiale.

ea amplasamentului constructiel

Tm"@};m‘i cercetat este situat in extravilanul municipiului Lugoj, din judetul Tirmis
- Teiuiui la nr. FN.

dul de cercetare

entru verificarea structurii geologice si geotehnice a terenului de fundare cer
nic @2”pana la 6,00m adancime, secondat de sondaj penetrome
cg, H=50cm) pana la aceeast adancime.




P A ing. geolog Trif Corina Diana Daniela. Atestat ANRNM nr. 1133/31.01.2013

sile aluvionare, care au grosimi cuprinse intre 1,20 si 2,90 m.

ura de sol acoperd intreaga suprafati a zonei, avand grosimi cuprinse intre 0.4 g1
u o medie de 0.5m. Are o culoare brun-galbuie-roscata i prezinta fisuri s crapaturi

,
e @

Prin saparea forajului geotehnic in terenul de fundare s-a identificat structura
icd si geotehnicd a acestuia péanéd la adancimea de 6,00m, fiind interceptata
area succesiune litologica, redata si pozitionatd in anexe: Xt
- de la adincimea de 0,00m - 0,20m — sol vegetal argilos;

de la adancimea de 0.20m - 2,20m — praf argilos nisipos, cenusiu gilbui, cu
feruginoase, plastic consistent;
de la adancimea de 2.20m - 4,30m — argila prafoasd nisipoasa, cenusie galbuie, cu
ile feruginoase, concrefiuni fero-manganoase, incarbonizari, mai nisipoasa spre finele
intervalului, plastic consistentd;

de la adancimea de 4.30m - 6,00m — nisip prafos, nisip de diferite granulatii,
iu galbui, cu indesare medie, pietris.

Prin sdparea forajului geotehnic s-a interceptat nivelul hidrostatic care s-a stabilizat

o
(%

1
C1

oo

1

dancimea de 2.70m de la cota terenulut.

2.3. Conditii hidrografice si hidrogeologice

Din punct de vedere hidrografic, terenul de fundare apartine bazinului Raulut Timis,
1d amplasat in zona de lunca, de pe malul stang al acestuia.

Apa subterand, in zona de luncd gi terasa este cantonatd in depozite permeabile
vionare de vArsta cuaternard, reprezentate prin bolovaniguri cu pietrisuri si nisipuri slab
oiloase. constituind acviferul freatic propriu-zis.

Adancimea la care se afld nivelul apei subterane din stratul acvifer este variabila, ca
d conditionatd pe de o parte de morfologia terenulut, iar pe de alta parte de evolutia in
i al bilanfului hidrogeologic, la care contribuie factori ca: sursele de alimentare,

narea catre colectorul principal (Raul Timis).
Nivelul freatic este influentat de nivelul raului si a afluenfilor sdi din zona si de

cantitatea de precipitatii inregistratd in anumite perioade ale anulut.

in forajul geotehnic sapat in terenul de fundare s-a interceptat nivelul hidr

J

imea de 2,70m de la cota terenului, acest lucru fiind valabil si in foraje geotehnice

,_4
e
w
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o
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Viadimirescu, Zorilor, Muresulut, e.t.c.
In toate forajele geotehnice sapate in perimetre adiacente, nivelul hidrostatic s-a
interceptat in intervalul de adancime 2,10m-3,00m de la cota terenului, in functie de cota

-enului si regimul precipitatulor.
Se estimeaza ca nivelul hidrostatic maxim, intervalul de adancime de: 2.10m-2.50m.
~ota terenulur.

{4%)
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y.ing. geolog Trif Corina Diana Daniela. Atestat ANR.M nr. 1133/31.01.2013

a folosit penetrometrul dinamic PDU, care are o masd de cadere a berbecului de
imea de cddere de 0,50m g1 suprafata conului de bazi de 10cmp, pentru
rezistentei de penetrare in adancime, precum si determinarea grosimii stratelor
m corelare cu examinarea vizuald. Rezultatele incercarilor de penetrare sunt
in anexele la text.

II. DATE GENERALE

e geomorfologice

punct de vedere geomorfologic, municipiul Lugoj, este situat in Campia
11, in lunca si pe terasele Raului Timis. Terenul care face obiectul prezentului
situat pe malul stang al Raului Timis, in zona de lunca.

)

2.2. Structura geologica a zonei si a terenului de fundare

unicipiul Lugoj, apartine din punct de vedere geologic, bazimului posttectonic al

componenta estica a Depresiunii Pannonice, incadrat fiind intre masivele
e Polana Rusca, Dognecea 1 Semenic.
Succesiunea stratigraficad a bazinului se raporteaza la cele doua etaje structurale
cte i anume;

etajul structural inferior - corespunzator fundamentulus,

- etajul structural superior - al cuverturii sedimentare.
Ftajul structural inferior (fundamentul)
Din punct de vedere petrografic, este reprezentat prin micasisturl, paragnaise $i
- (mezometamorfite), filite si sisturi sericito-cloritoase (epimetamorfite), asociate cu
magmatice de natura dioritica i granodioritica. -
Etajul structural superior (cuvertura sedimentara)
p ozitele pannoniene ocupéd suprafete mari din bazinul Lugoj fiind reprezentate
ile, nisipuri, argile nisipoase, argile marnoase, intercalagir carbunoase. Se remarca
nta sttmelm de carbuni, grupate in 3 complexe carbunoase, exploatate prin lucrari
. 1n cadrul Bazinului Lugoj, in perimetrele: Darova, Sinersig, Visag.

este aceastd succesiune, se dispun acumularile cuaternare Pleistocen superioare §i
cene, de natura aluvionard si deluvio-pluviala, formate pe seama depozitelor
tente, prin actiunea agentilor externi de eroziune s1 transport.

Pletstocenul superior este reprezentat prin depozitele terasei inalte, depozitele terasel
ioare, argila rosie cu concretiuni, depozitele terasei inferioare si depozitele loessoide.
Holocenului 11 apartin depozitele din lunca actuald a Timigului, care sunt alcatuite

m{
(Ji?
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ifie. geclog Trif Corina Diana Daniela, Atestat ANRM nr. 1133/31.01.2013

radul de seismicitate al zonei

orm Normativalui P100-1/2013, municipiul Lugoj are urmatorii coeficienti

mici:

&

[ uerarile ce se vor executa se incadreaza in clasa III-1V de importanta, categoria de

ta C-D, constructii de importantd normala - redusa.

Climatul zonei

Din punct de vedere climatic, municipiul Lugoj apartine unei zone cu un climat
-at-continental, cu o slaba influentd mediteraneand, caracterizat prin ierni blande i

[

n datele prezentate in Anuarul climatologic al Romaniei, editia 1996, valorile

medii ale principalelor elemente meteorologice din cadrul zonet sunt urmatoarele:
-temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 21-22°C in luna tulie, s1 -2, -6°C in

lanuarie;

-maxima absoluta +41,5°C- august 1946;

-minima absoluta - 30,9°C-ianuarie 1942;

-media anuala a precipitatiilor este de 600-700 mm;

-media lunard maxima a precipitatiilor 80-100 mm in luna iunie;

-numarul mediu al zilelor de iarna este de 92,5

1et este mult mai scazut, cca. 19,2;

-numarul mediu al zilelor de vara este de 99,8 pe an;

-numarul mediu al zilelor cu precipitatii este de 128,8 pe an;

-numarul mediu al zilelor cu ninsoare este de 31,6 pe an;

-numarul mediu al zilelor cu strat de zapada este de 13,5 pe an;

lirectia predominanti a vantului este dinspre sud-est spre nord-vest

-adancimea de inghet (STAS 6054-77) este de 0,70m.

i de campie al Lugojului, prin pozitie si amplasare dispune de un grad relativ

t de adapostire orografica fad de vanturile dominante, perioadele cu frecventa cea

TYIOTS

i mare a vanturilor, fiind primavara $1 toamna.

s

s

pe an, iar cel al zilelor

2.6. Observatii asupra constructiilor existente in zona

'n ceneral. in cadrul zonei studiate, cladirile sunt de tip parter, la care se adauga cele

Reneliciart Szabo Elisaveta si Masznicza Fanica
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cate unor caracteristici deosebite ale terenului de fundare. cu mentiunea ca sunt

Tart

ir1 construite recent.
Terenul cercetat este lipsit de constructii.

B WES

Reoimul maxim admis pentru zona cercetatd este

- O

BT LA A
c PH2BE+ML

[I1. CONCLUZII ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE

Din punct de vedere litologic, terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de

12 Cuaternara.
Pentru stabilirea conditiilor litologice si geotehnice ale terenului de fundare s-a sapat

LA

oraj geotehnic, care a confirmat stratificatia generald a zonei si in care s-a mterceptat:
* argilos nisipos, argila prafoasd nisipoasd, plastic consistente, nisip prafos, nisip de

.

‘erite granulatii, cu indesare medie, pietris.

In forajul geotehnic sipat in terenul de fundare s-a mnterceptat nivelul hidrostatic la
incimea de 2.70m de la cota terenului, acest lucru fiind valabil si in foraje geotehnice
pate in zone invecinate de amplasamentul cercetat, pe strazile: Panselelor, Teiului, T.

imirescu, Zorilor, Muresului, e.t.c.

in toate forajele geotehnice sapate in perimetre adiacente, nivelul hidrostatic s-a
nferceptat in intervalul de adancime 2,10m-3,00m de la cota terenului, in functie de cota

‘fﬁm
>nului i regimul precipitatiilor.
Se estimeaza ca nivelul hidrostatic maxim, intervalul de adancime de: 2,10m-2,50m,

de la cota terenulu.
Din studiul rezultatelor testului de penetrare, se constatd cd stabilitatea terenului este
asicuratd pe intreg intervalul investigat. Modulul edometric de deformatie, rezultat din

de penetrare, indica un teren cu compresibilitate mare, influentat in parte si de
tate, M2-3=67,5-94, 0daN/cmp.

Terenul natural, relativ bun de fundare este alcatuit din pachetul prafos argilos
argilos prifos nisipos, plastic consistent, urmat de pachetul nisipos, cu indes. -

Tinand cont de litologia interceptatd, rezultatele testului de penetrare si regimul de
inaltime al constructiilor maxim admis, se recomanda folosirea fundatiilor directe,

confimue.

Dupa datele de cunoastere obfinute asupra terenului de fundare s1 luand in
1siderare asigurarea la inghet si necesitatea ajungerii stratului bun de fundare, se impune
sdancimea medie de fundare sa fie (de la cota + 0 a terenului):

*Dyneq= -0.80m, pentru constructit parter;
*D,yin= - 1.00m, pentru constructii parter+1-2 etaje, mansarda.
urmand ca la executie s se adapteze la conditiile concrete din teren.

Beneliciart: Szabo Elisaveta si Masznicza [anica
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Presiunea conventionala de calcul de baza in gruparea sarcinii fundamentale
terenului pentru stratele mai sus mentionate (dupa care se va efectua calculul
al terenului de fundare) se va considera ca fimd:
Peonv = 150kPa, pentru constructii parter;
Peony = 160kPa, pentru constructi parter+1-2 etaje, mansarda.
‘” valoarea de bazd a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile
n functie de adancimea si latimea fundatiilor proiectate (conform STAS 330072 -
;. anexa .,B"), aceasta valoare fiind valabila pentru fundatiile av and latimea tilpii B =
1 si adancimea de fundare D = 2,0 m. Se vor aplica coeficienti de corecfie pentru
anturi coezive, cu K1=0,05, K2=2.0.

Liasa de expunere a constructiei in conditiile de mediu, conform NE 012-1/2007 se
LL si se recomanda incadrarea betoanelor simple gi armate turnate in clasa
1a: C16/20, pentru fundatiile care nu vor intra in contact cu apa subterana.

Comolm NP 074/2014, se apreciaza ci, in conformitate cu tabelele Al 4s1 AlS
nd analiza riscului geotehnic, amplasamentul cercetat se incadreaza in categoria

1

tehmica 1, risc geotehnic redus, 9 puncte (tip de teren mediu-3p, fara epuismente-1p,
\drarea constructiei dupd importanti-redusa-2p, vecinatati fara riscuri-lp, zona
ismicd —2p, total - 9p).

Compresibilitatea relativ mare a terenului, influen{ata in parte de umiditate, impun
area talpii fundatilor cu centurd de beton armat, pentru 0 mai buna rigiditate a
constructulor.

Avand in vedere influenta umidititii asupra terenului de fundare, se recomanda
stejarea acestuia prin captarea si evacuarea apei din precipitatit pr in burlane g1 jgheaburi,
construirea de trotuare etanse in jurul cladirilor proiectate, pentru a se evita stagnarea
teia pe terenul cercetat.

Nivelul freatic destul de ridicat din zona face ca posibilitatea construirii de subsol sa

fie problematica si in ideea construirii s@ se ia in calcul toate posibilitatile de elimmare a

i
U

legii calitatii in constructii, inainte de turnarea fundatiilor, se va chema
ul acestet aocumemaul pentru avizarea naturii terenului de fundare (nota in memoriul
¢ si plansele de fundatir).

Intocmit,
ing geolog, Corina Trif

Reneliciari: Szabo Elisaveta si Masznicza Fanica 2
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