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BORDEROU
PIESE SCRISE

1. Fisa documentatiei

2. Memoriu tehnic de specialitate

3. Caiet de sarcini

PIESE DESENATE

INSTALATII ELECTRICE

IST PLAN INSTALATII SANITARE TEREN MINIFOTBAL

IS2 DETALIU SAPATURA %

IS3 DETALIU CAMIN DE VIZITARE CANALIZARE 1:25

P1-P2 PROFILE ONGITUDINALE CANALIZARE 1:1000/100

DB DETALIU BRANSAMENT %

DR DETALIU RACORD CANALIZARE %
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La baza intocmirii proiectului au stat urmatoarele:

- Tema de proiectare;

- Planurile de arhitectura;

- Colectia de STAS-uri 1478-84, 7656-80, 7657-89, 7501-79, etc.

Situatie existenta

Beneficiarul intentioneaza sa echipeze cladirile cu:

- cu instalatii sanitare: retea interioara de alimentare cu apa rece, retea interioara de
evacurare a apelor uzate menajere, retea exterioara de alimentare cu apa, retea exterioara

de canalizare.

SOLUTII TEHNICE

Situatie proiectata

1. Dotari

Beneficiarul prezentei documentatii doreste dotarea astfel:
-Se vor monta 2 cismele apa.

-Se vor monta 2 grupuri sanitare ecologice si un grup sanitar ecologic pentru
persoane cu dizabilitati.

2. Retea apd potabild exterioara

Cismelele vor fi alimentate cu apa potabild de la reteua publica existenta in zona,printr-
o conducta PEHD De 40 mm.

In vederea marimii gradului de siguranta in exploatare a lucrarilor de apa si canalizare

se vor lua urmatoarele masuri:

- Traseele retelelor au fost stabilite astfel incat sa nu fie afectate de dezvoltari
ulterioare in zona;

- La trecerile prin peretii din beton ai cdminelor se vor folosi piese de trecere etanse

pentru a se evita infiltratiile si ex filtratiile.
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3. Retea de canalizare menajera exterioara

Apele uzate provenite de la cismele vor fi evacuate gravitational spre caminele de
canalizare proiectate. Acestea vor fi colectate de o retea exterioard. Colectorul va fi realizat
din conducta de PVC KG @160.

Colectorul apelor menajere se va deversa in reteaua publica menajera existenta.

Toate conductele de canalizare exterioara vor fi amplasate sub limita de inghet si

pozate pe un pat de nisip de 10 cm. Caminele de vizitare vor fi executate din beton, si vor

avea un diametru de @1000mm.

4.Bransament apa

Caminul de apometru se va amplasa pe traseul conductei de bransament la o distanta
de cca 1,0m de limita proprietatii ,in incinta. Conducta de bransament va fi de polietilena de
inalta densitate tip PE100 SDR17 PN10 DN 40 si se va monta ingropat la o adancime de
minim 1.0 m de la generatoarea superioara a conductei . Pentru obiectiv se va prevede un
apometru care va fi contor de apa rece multijet cu mechanism semiuscat(role protejate)
Dn40 si avand clasa de precizie R-160 conf. NML 003-05(Clasa “C), va fi agrementate de
biroul de metrologie legala si va fi insotit de certificatul de garantie si calitate in care va fi
prevazuta clasa de precizie si durata garantiei si de buletinul de verificare metrological.

Probele la care vor fi supuse instalatiile de apa rece sunt: proba de etanseitate la
presiune si proba de functionare. Acoperirea conductei in sant se va face numai dupa
efectuarea probei de etanseitate.

5.Racord de canalizare

Evacuarea apelor se va face la reteaua de canalizare stradala existenta prin
intermediul unor camine de canalizare proiectate si a unei retele de conducte de canalizare
din teava PVC-160mm amplasata ingropat sub pamant sub adancimea de inghet.

Caminul de canalizare racord proiectat va fi din polietilena corugata
Dn400mm,acoperit cu placa de beton armat si capac si rama de fonta carosabil STAS 2308.

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip acordandu-se o atentie
deosebita pantei de scurgere . Stabilirea cu exactitate a cotei conductei de canalizare
stradala se face prin sondaj la inceperea executarii lucrarilor.

La intersectiile sau montajul in paralel cu alte conducte subterane, cabluri electrice
sau telefonice, distantele in plan cat si pe verticala a conductei de canalizare fata de aceste
instalatii vor fi conform SR 8591/97.
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Conductele se vor acoperii cu pamant numai dupa efectuarea probei de etanseitate si

functionare.

Lucrarile de sapatura pentru pozarea conductei de canalizare vor incepe numai dupa
identificarea exacta pe teren a tuturor instalatiilor subterane existente(identificare ce se va
face de catre detinatorii acestor instalatii ),si luarea de masuri pentru protectia lor si

asigurarea securitatii personalului de executie.

Masuri de tehnica securitatii muncii

Beneficiarul este obligat, conform Legii 90/1990 si N.G.P.M., din 1996 sa respecte masurile
de protectie a muncii indiferent de forma de proprietate.

Conducerea unitatii este obligata sa asigure lucratorilor echipament de munca sau adaptabil
cu usurinta pentru indeplinirea acesteia.

Caile de acces de urgenta si iesirile trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca cat
mai direct afara sau in spatii sigure.

Nu se vor executa lucrari in apropierea conductelor sau utilajelor, a caror suprafata prezinta
pericol de arsuri din cauza temperaturii ridicate.

Aceste instructiuni nu sunt limitative, beneficiarul fiind obligat sa intocmeasca norme proprii

care au scop realizarea prevederilor din normele specifice, in conditiile date.

Aceste norme specifice se revizuiesc periodic in concordanta.

Norme P.S.I.

Toate unitatile trebuie sa asigure dotarea cu instalatii si aparatura de masura, control si
automatizarea necesara functionarii in conditii de siguranta impotriva incendiilor, utilajelor etc. pe
care le detin.

Unitatile prevazute cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori de la care se
asigura direct interventia, se asigura aparate de masura a debitului si presiunii apei in retea.

Mijloacele de prima interventie (stingatoarele, lopeti, tarnacoape), trebuie sa fie in stare de
utilizare in permanentd, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile, la indeméand, incarcatura
stingdtorului se verificd periodic confrom instructiunilor fabricantului. Nisipul destinat pentru
stingerea incendiilor trebuie sa fie uscat si sa nu contina materiale cu dimensiuni mari.

Instalatia este asiguratd impotriva suprapresiunii in instalatie, prin intermediul vasului de

expansiune inchis.
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Inainte de receptie se va efectua reglajul instalatiei. In timpul executiei si exploatérii se vor

respecta normele NTS si PSI. Eventualele neconcordante dintre proiect si executie, vor fi aduse la
cunostinta proiectantului.
INTOCMIT

ing. Faur Ionel




