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Titlu proiect : 

AMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN CARTIERUL 
HERENDESTI-BOCSEI

- INSTALA II SANITARE -

Beneficiar

MUNICIPIUL LUGOJ
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FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect

AMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN CARTIERUL 
HERENDESTI-BOCSEI

Indicativ proiect: 28/2023

D.T.A.C.+P.T.

Beneficiar:

MUNICIPIUL LUGOJ

Proiectant: PLANTECH RR A2T S.R.L
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LISTA DE SEMNATURI

PROIECTANT GENERAL: SC PLANTECHRRA2T SRL

COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTAT: Ing Faur Ionel  

DESENAT: Ing Faur Ionel  
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BORDEROU

PIESE SCRISE

1.

2. Memoriu tehnic de specialitate

3. Caiet de sarcini

PIESE DESENATE

INSTALATII ELECTRICE

IS1 PLAN INSTALATII SANITARE TEREN MINIFOTBAL 1:100

IS2 DETALIU SAPATURA %

IS3 DETALIU CAMIN DE VIZITARE CANALIZARE 1:25

P1-P2 PROFILE ONGITUDINALE CANALIZARE 1:1000/100

DB DETALIU BRANSAMENT %

DR DETALIU RACORD CANALIZARE %

Întocmit: 

ing. Faur Ionel
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La baza întocmirii proiectul : 

- Tema de proiectare;

- ;

- ia de STAS-uri 1478-84, 7656-80, 7657-89, 7501-79, etc.

ie existent

Beneficiarul  echipeze cladirile cu: 

- ii sanitare: r  de

ev

de canalizare. 

II TEHNICE 

ie proiectat

ri

B te dotarea astfel:

-Se vor monta 2 cismele apa.

-Se vor monta 2  grupuri sanitare ecologice  si un grup  sanitar ecologic  pentru
persoane cu dizabilitati. 

Cismelele vor fi alimentate  in zona,printr-

o conducta PEHD De 40 mm. 

 canalizare 

-

-

pentru a se i ex fi
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3

Colectorul a

avea un diametru de Ø1000mm. 

4.Bransament apa

  Caminul de apometru se va amplasa pe traseul conductei de bransament la o distanta 
de cca 1,0m de limita proprietatii ,in incinta. Conducta de bransament va fi de polietilena de 
inalta densitate tip PE100 SDR17 PN10 DN 40 si se va monta ingropat la o adancime de 
minim 1.0 m de la generatoarea superioara a conductei . Pentru obiectiv se va prevede un 
apometru care  va fi contor de apa rece multijet cu mechanism semiuscat(role protejate) 
Dn40 si avand clasa de precizie R-160 conf. NML 003-
biroul de metrologie legala si va fi insotit de certificatul de garantie si calitate in care va fi 
prevazuta clasa de precizie si durata garantiei si de buletinul de verificare metrological. 

Probele la care vor fi supuse instalatiile de apa rece sunt: proba de etanseitate la 
presiune si proba de functionare. Acoperirea conductei in sant se va face numai dupa 
efectuarea probei de etanseitate. 

5.Racord de canalizare

Evacuarea apelor se va face la reteaua de canalizare stradala existenta prin 

intermediul unor camine de canalizare proiectate si a unei retele de conducte de canalizare 

din teava PVC-160mm amplasata ingropat sub pamant sub adancimea de inghet. 

Caminul de canalizare racord  proiectat  va  fi din polietilena corugata 

Dn400mm,acoperit cu placa de beton armat si capac si rama de fonta carosabil STAS 2308. 

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip acordandu-se o atentie 

deosebita pantei de scurgere . Stabilirea cu exactitate a cotei conductei de canalizare 

stradala se face prin sondaj la inceperea executarii lucrarilor. 

La intersectiile sau montajul in paralel cu alte conducte subterane, cabluri electrice 

sau telefonice, distantele in plan cat si pe verticala a conductei de canalizare fata de aceste 

instalatii vor fi conform SR 8591/97. 



SC PLANTECH RR A2T SRL
CUI 33200897  J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

7

Conductele se vor acoperii cu pamant numai dupa efectuarea probei de etanseitate si 

functionare. 

Lucrarile de sapatura pentru pozarea conductei de canalizare vor incepe numai dupa 

identificarea exacta pe teren a tuturor instalatiilor subterane existente(identificare ce se va 

face de catre detinatorii acestor instalatii ),si luarea de masuri pentru protectia lor si 

asigurarea securitatii personalului de executie. 

 ii muncii 

Beneficiarul este obligat, conform Legii 90/1990 si N.G.P.M., din 1996 s surile 

de ie a muncii indiferent de forma de proprietate. 

ndeplinirea acesteia. 

ii sigure. 

n apropierea  

pericol de arsuri din cauza temperaturii ridicate. 

iuni nu sunt limitativ  norme proprii 

care au scop realizarea prevederilor din normel iile date. 

Aceste norme sp . 

Norme P.S.I. 

 asigure 

mpotriva incendiilor, utilajelor etc. pe 

n. 

ii de s i exteriori de la care se 

ea. 

M  interv

n locuri vizib o

iunilor fabricantului. Nisipul destinat pentru 

 materiale cu dimensiuni mari. 

ia este asigur ie, prin intermediul vasului de 

expansiune închis. 
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ie rii se vor 

e dintre proie

a proiectantului. 

ÎNTOCMIT 

ing. Faur Ionel 


