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A.PIESE SCRISE
| MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Denumirea obiectivului de investitii
Amplasamentul investitiei

Actul administrativ prin care a fost aprobat, in co
fezabilitate

Ordonatorul principal de credite

Investitorul

Beneficiarul investitiei

Elaboratorul proiectului tehnic de executie

Legislatia aplicabila investitiei

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de

fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1.

a.

—~® 000
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Particularitati ale amplasamentului
Descrierea amplasamentului;
Topografia amplasamentului;
Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Geologia si seismicitatea specifice zonei;
Devierile si protejarile de utilitati afectate pe amplasament;
Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;
Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
Caile de acces provizorii;
Bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Categoria de importanta a obiectivului

2 Solutia tehnica cuprinzind:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Trasarea lucrarilor;

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;
Organizarea de santier.
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Il MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1. MEMORIU ARHITECTURA

1.1 Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

PLANTECH RR A2T S.R.L.

CUI: RO33200897

Reg. com.: J35/1306/2014

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
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Managemert Systams
Certfiation Body
MSCE-173

e Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
1.2. Topografia si amplasamentul
e Amplasament
e Trasarea lucrarilor pe amplasament
e Clima si fenomenele naturale specifice
1.3. Descrierea constructiei existente
e Particularitati ale amplasamentului:
a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

relatiile cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

datele seismice si climatice;

studii de teren

situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbadri climatice ce pot afecta investitia;

g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentel unor zone protejate.

e Regimul juridic:

a. natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b. destinatia constructiei existente;

c. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,

d. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism

e Caracteristici tehnice si parametri specifici:

categoria si clasa de importanta;

cod n lista monumentelor istorice

an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

suprafata construita;

suprafata construitd desfasurata;

e Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic

e Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

1.4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare

1.5. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

RN
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2. MEMORIU STRUCTURI DE REZISTENTA

3. MEMORIU INSTALATII GENERALE

4. MEMORIU LUCRARI RUTIERE

I11. BREVIARE DE CALCUL

IV. CAIET DE SARCINI SI DETALII DE EXECUTIE
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LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI- DOCUMENTATIE

ECONOMICA

1. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

3. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

4. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
5. Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);
6. Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier- F3)

VI. GRAFIC GENERAL DE REALIARE A INVESTITIEI (formular F6)

VII. DOCUMENTATII ANEXE

A 1- Lucrare topografica

A 2- Studiu geotehnic

A 3- Documentatie econémica
A 4- Caiet de sarcini

A5- Avize
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PIESE DESENATE

BORDEROU PIESE DESENATE ARHITECTURA

Nr. plansa | Piesa | Scara
SITUATIA PROPUSA P.th.
A0l Plan de incadrare in zona -
A02 Plan existent sc.1/200
A03 Plan propus sc.1/200
A4 Fatada propuse — teren de minifotbal sc. 1/100
A05 Fatada propuse — teren de minifotbal sc. 1/100
A06 Detaliu sc. 1/20
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/a PLANTECH
| MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Amenajare teren de minifotbal si loc de joaca in cartierul Herendesti-Bocsej r
1.2. Amplasamentul investitiei O\ ’ O/
Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, k@ll BN, C¥
nr. 402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de carte funciar caSuZaiata 5meﬁa))atg’
conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, sttidiul pzabﬁ&a{
e HCL nr 101 din30.03.2022 \% . ,g;Wb
1.4. Ordonatorul principal de credite Y@ s, ¢
?\4 TC';RTP

UAT Municipiul Lugoj
1.5. Investitorul
e UAT Municipiul Lugoj
1.6. Beneficiarul investitiei
e Municipiul Lugoj
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
e SCPLANTECH RR A2T SRL
TIMISOARA , str. lancu Vacarescu nr.29
CUI: RO33200897 ; J35/1306/2014
Tel. 0749-707925
1.8. Legislatia aplicabila investitiei
Cadrul legislativ ce guverneaza proiectul in domeniul constructiilor:

e Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata prin Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e H.G. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

e O.G. nr. 63/ 2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii- 1.S.C.,
aprobata si modificata prin legea nr. 707/ 2001;

e H.G.R. nr. 766/ 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
(regulamente privind: activitatea de metrologie in constructii; conducerea si asigurarea
calitatii in constructii; stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si utilizarea constructiilor; agrementul
tehnic pntru produse, procedee si echipamente noi in constructii; autorizarea si
acreditarea laboratoarelor de analize si incercari; certificarea de conformitate a calitatii
produselor folosite in constructii);

e HGR nr.273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

e HGR nr.925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

e HGR nr.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii/ autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;

e HGR nr. 1179/ 2002 pentru aprobarea Structurii devizului general si a metodologiei
privind aprobarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii,
completata de HGR nr.935/ 2003;
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e  Ordinul comun MF-MLPAT nr.1430/ 09.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind continutul cadru al proiectelor (pe faze de proiectare);

e OG 29/ 2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea
economisirii energiei termice modificata si aprobata prin L325/2002

e Legeanr.137/ 1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 98/ 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de

igiena si sanatate publica;

Legea nr.107/ 1996 privind protectia apelor;

Legea nr. 45/ 1994 privind apararea nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare;

Legea nr.106/ 1996 privind protectia civila, cu modificarile ulterioare;

Legea 126/ 2001 de aprobare a OG nr.60/ 1997 privind apararea impotriva incendiilor

OG nr.43/ 1997 privind regimul drumurilo, republicata, cu modificarile ulterioare;

OG nr. 47/ 1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr.124/

1995, cu modificarile ulterioare;

e HGR nr.10/ 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara;

e  Ordinul ministrului sanatatii nr. 331/ 1999 pentru aprobarea Normelor de avizare
sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare snitara a obiectivelor cu impact asupra
sanatatii publice;

e Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 602/ 02.12.2003 privind
intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizului de protectie civila;

NORMATIVE SI STANDARDE TEHNICE din domeniul constructiilor si_instalatiilor
aferente (uzuale)

e Normativ P100/ 1992 privind protectia antiseismica a constructiilor cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Normativ P118/ 1999 privind siguranta la foc a constructiilor;

e Normativ C 107/ 3/ 1997 privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor;

e Normativ C 107/ 5/ 1997 privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in
contact cu solul;

e Normativ C112/ 2003 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii;

e Normativ C58/ 1996 privind ignifugarea materialelor si produselor combustibile din
lemn si textile utilizate in constuctii;

e Normativ C125/ 1987 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice in cladiri;

e Normativ | 5/ 1998 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si
climatizare;

e Normativ I 6/ 1/ 1998 pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

Normativ | 6/ 1998 pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze

naturale;

Normativ | 9/ 1996 pentru exploatarea instalatiilor sanitare;

Normativ | 9/ 1994 pentru proiectarea si exectarea instalatiilor sanitare;

Normativ | 13/ 1/ 2002 pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;

Normativ | 13/ 2002 pntru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala;

Normativ 120/ 2000 privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;
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e Normativ NP068 - privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare

e Normativ NE 001/ 1996 pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri;

e Normativ NP 008/ 97 privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse
destinatii, in functie de activitatile desfasurate, in regim de iarna-vara;

e Normativ NP 010/ 97 pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
scoli si licee;

e Normativ NP030/ 98 privind proiectarea si asgurarea calitatii pardoselilor la
constructiilor civile;

e Normativ NP051/ 01 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la
cerintele persoanelor cu handicap;

e Normativ NP-068/ 03 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare;

e Manual MP 008/ 2000 privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului P 118/ 99;

e GPO037/0/98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii
pardoselilor la cladiri civile;

e Ghid GP 063/ 2001 pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si
sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierinti in caz de incendiu;

e Ghid GT 030/ 01 de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali
aglomerate;

NORME SPECIFICE PSI
e LEGEA 307/2006, actualizata  in septembrie  2010- privind apararea Tmpotriva

incendiilor

e ORDINUL MAI nr.163/2007 Pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

e ORDINUL MAI Nr.712/2005 si ORDINUL MAI Nr. 1474/2006 Pentru aprobarea
Dispozitiilor

e Generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, completat cu
Ordinul MAI nr.786/2005 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, modificat prin
Ordinul MIRA nr. 217/2007

e ORDINUL MAI Nr. DGPSI 004 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind
reducerea riscurilor

e ORDINUL MAI Nr. 106/ 2007 Pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor
locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

e ORDINUL MAI Nr. 130/ 2007 Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor
de securitate la incendiu

e ORDINUL MIRA NR. 210/2007 Pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea, si controlul riscului de incendiu

e HGR nr. 537/ 2007 Privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la normele PSI

e HGR nr. 1492/ 2004 Privind principiile de organizare, functionare si atributiile
serviciilor de urgenta profesioniste

e HGR nr. 1739/ 2006 Pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

e NP 86-05/ Ordin MTCT nr. 217/2005 Normativ pentru proiectarea, executarea Si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor
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e P118/2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
e 1118- 2/ 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei in cladiri

e (C58/98 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile
utilizate in constructii

e 117/2011 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice

e STAS 1478- 90; 10903/ 2- 79 Privind calculul sarcinii termice

e ORDINUL MAI 3/ 2011 Norme metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila

Standarde

e STAS 6647 /88 Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru
protectia golurilor din perti si plansee. Conditii tehnice generale;

STAS 10903 /2/79 Determinarea sarcinii termice in constructii;

STAS 297/1/1988 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2/1998 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;

STAS 1478/1990 Instalatii sanitare. Alimentare cu apa la constructii civile si industriale;
Prescriptii fundamentale de proiectare;

STAS 6131/1979 Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor;

STAS 6472 Igiena si sanatate;

STAS 6156 Nivele zgomote;

STAS 6221 lluminare naturala;

STAS 6646 lluminare artificiala;

STAS 3302/ 2 Pante invelitori;

STAS 10101/ 92 Actiuni in constructii, incarcari;

STAS 6472/ 2/ 83 Temperatura de calcul pentru vara;

SR 10907/ 1/ 97 Temperatura de calcul pentru iarna;

STAS 10101/ 20/ 90 Viteza de calcul avanturilor;

STAS 10101/ 21/ 92 Incarcarile date de zapada;

N

. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1.Particularitati ale amplasamentului
a. Descrierea amplasamentului;

LUGOJ este unul dintre cele mai importante centre ale miscarii culturale din Transilvania si
Banat, Lugojul este cunoscut pentru rolul important pe care l-a jucat in dezvoltarea
invatamantului, in miscarea de eliberare socialda si nationald si consolidarea unitatii nationale a
romanilor. Aici a avut loc Tn 1848 a doua Adunare nationald a romdanilor din Banat. Astazi este un
important centru cultural si renumit centru muzical. Este al doilea oras ca marime si importanta
din judetul Timis, dupa Municipiul Timisoara. Conform recensamantului din 2016, Lugojul are o
populatie de 47.445 locuitori .

Municipiul Lugoj este situat in Vestul tarii, pe malurile raului Timis. Extremitatea sudicd a
teritoriului administrativ al municipiului Lugoj se afld la 4539'04" lat.N, iar cea nordica la
4545'36" lat. Nord, fiind situat la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord. Tn longitudine
Lugojul este cuprins Intre 214925" long. E in Vest si 222' long. E in Est.
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In raport cu localititile mai apropiate el se regiseste la 58 km de Resita, 101 km de Deva, 45 km
de Caransebes, 59 km de Timisoara si 490 km de Bucuresti.

Tn cadrul judetului Timis, Lugojul este situat Tn partea central-estica, fiind al doilea municipiu din
judet ca marime, dezvoltare economica si populatie.

Municipiul Lugoj are doua sate apartinatoare, Maguri si Tapia, impreund cu care ocupd O
suprafata de 9.956 ha.

Din punct de vedere climatic, zona Lugojului se incadreaza in climatul temperat continental
moderat, cu influente din vestul si sudul continentului, caracterizat prin ierni blande si veri
racoroase. Influentele submediteraneene se fac simtite prin amplitudini termice relativ mici si
aparitia celui de-al doilea maxim in regimul precipitatiilor (toamna).

Foarte frecvente sunt aici masele de aer ciclonal, care, venind din regiunea Marii
Mediterane si Marii Adriatice, provoacd dezgheturi si topirea timpurie a zapezii din timpul iernii.
Din analiza regimului temperaturii aerului la Statia Meteorologica Lugoj s-a constatat ca
temperatura medie anuala este de 10,6 grade C.

Morfologic, teritoriul municipiului Lugoj apartine Campiei inalte a Lugojului si Dealurilor
Lugojului. Situat in zona de contact a acestor unitdti, orasul s-a dezvoltat pe terasa inferioard a
Timisului, pe ambele maluri ale acestuia. Unitatea de relief in care se afla Lugojul este Campia
Lugojului, ce patrunde adanc in zona dealurilor piemontane. Altitudinea medie a zonei este de 124
m deasupra nivelului marii.

Cea mai mare parte a terenului pe care este asezat localitatea are un relief plat, cu cateva ridicéturi
care nu depasesc insa 2-3 m altitudine relativ fata de suprafata terasei. In NV campiei se afla
Dealurile Lugojului, care fac trecerea spre Muntii Poiana Rusca. La sud de albia Timisului,
teritoriul Lugojului se intinde pana la lunca inundabild a Cernaborei, cel mai apropiat afluent local
al Timisului.

Geografic, Lugojul este situat in emisfera nordica, la distanfa aproximativ egala intre Polul Nord si
Ecuator, avand coordonatele: 21°54” longitudine estica si 45°41° latitudine nordica. Municipiul
Lugoj se intinde pe o suprafata de 9803 ha, suprafata intravilanului fiind 2035 ha iar cea a
extravilanului este de 7768 ha. Teritoriul administrativ al municipiului se invecineaza cu
comunele: Boldur la vest, Darova la sud vest, Victor Vlad Delamarina la sud, Gavojdia la sud -
est, Criciova si Barna la est si Costeiu la nord - vest.

Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F.
nr. 402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de carte funciara. Suprafata
amenajata conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.
a. Topografia amplasamentului;
Terenul este relativ orizontal si fara declivitati. Cota 0,00 este la 15 cm fata de CTN

b. Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Judetul Timis se incadreaza in climatul temperat continental moderat, caracteristic partii de
sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influente submediteraneene (varianta adriatica).

Trasaturile sale generale sunt marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor
atmosferice.

Masele de aer dominante, in timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de provenienta
oceanica, care aduc precipitatii semnificative. In mod frecvent, chiar in timpul iernii, sosesc
dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si zapezi insemnate, mai rar valuri de frig.
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Din septembrie pana in februarie se manifesta frecvente patrunderi ale maselor de aer polar
continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, in Banat se resimte puternic si influenta
ciclonilor si maselor de aer cald dinspre Marea Adriatica si Marea Mediterana, care iarna
genereaza dezghet complet, iar vara impun perioade de caldura inabusitoare.

Temperatura medie anuala este de 10,6°C, luna cea mai calda fiind iulie (21,1°C),
rezultand o amplitudine termica medie de 22,7°C, sub cea a Campiei Romane, ceea ce atesta
influenta benefica a maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numarul zilelor cu
temperaturi favorabile dezvoltarii optime a culturilor, adica cele care au medii de peste 15°C, este
del43/an, cuprinse intre 7 mai si 26 septembrie. Temperatura activa, insumand 2761°C, asigura
conditii foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultura, inclusiv a unora de provenienta
mediteraneana.

Aflandu-se predominant sub influenta maselor de aer maritim dinspre nordvest, Timisoara
primeste o cantitate de precipitatii mai mare decat orasele din Campia Romana. Media anuala, de
592 mm, apropiata de media tarii, este realizata indeosebi ca urmare a precipitatiilor bogate din
lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul annual) si a celor din lunile noiembrie si decembrie, cand
se inregistreza un maxim secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene. In perioada
propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitatii, ceea ce constituie o conditie
favorabila dezvoltarii plantelor de cultura autohtone. Regimul precipitatiilor are insa un caracter
neregulat, cu ani mult mai umezi decat media si ani cu precipitatii foarte putine.

Urmare a pozitiei sale in camp deschis, dar situat la distante nu prea mari de masivele
carpatice si de principalele culoare de vale care le separa in aceasta parte de tara (culoarul Timis-
Cerna, valea Muresului etc.), Timisoara suporta, din directia nord-vest si vest, 0 miscare a maselor
de aer putin diferita de circulatia generala a aerului deasupra partii de vest a Romaniei.
Canalizarile locale ale circulatiei aerului si echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare
variabilitate a frecventei vanturilor pe principalele directii.

Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al
activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara. In aprilie-mai, o
frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza frecvente
reduse. Ca intensitate, vanturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter
ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994).

Distributia vanturilor dominante afecteaza, intr-o anumita masura, calitatea aerului orasului
Timisoara, ca urmare a faptului ca sunt antrenati poluantii emanati de unitatile industriale de pe
platformele din vestul si sudul localitatii, stagnarea acestora deasupra fiind facilitata atat de
morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuveta, cat si de ponderea mare a calmului
atmosferic (45,9%)

c. Geologia si seismicitatea specifice zonei;

Conform Cod de proiectare seismica P 100-2013, acceleratia terenului pentru proiectare la
cutremure de pamant cu un interval minim de recurentda IMR = 100 ani este ag = 0,20 g, iar
perioada de colt este T, = 0,70 sec.

b. Devierile si protejirile de utilititi afectate pe amplasament;
Nu este cazul
c. Sursele _de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive si provizorii;
Alimentarea cu apa rece a consumatorilor aferenti imobilului se face de la reteaua de apa
rece din zona, prin intermediul unui bransament propus.
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d. Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea:
Terenul are o forma neregulata si are urmatoarele vecinatati:
Nord-vest: strada Herendestiului
Sud-vest: teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/1
Sud-est:  teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/1
Nord-est: teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/l

Accesul pe parcela, atat pietonal, cat si cel carosabil se face din strada Herendestiului (latura
nord-vestica).

e. Ciile de acces provizorii;
Nu este cazul

f. Bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul

g. Categoria de importanta a obiectivului
Categoria de importanta a obiectivului cf. HGR 766/97 este D importanta redusa.Conform
normativului P100-1/2013 cladirea se incadreaza in clasa IV de importanta.

2.2.Solutia tehnica cuprinzand:
a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

Suprafata teren conform C.F. nr. 402359 Lugoj: 30.107,00 mp

Suprafata amenajata confom S.F.: 2.938,00 mp
Suprafata spatii verzi amenajate propuse: 1.586,00 mp
Suprafata alei pietonale propuse: 140,00 mp
Suprafata teren de minifotbal: 990,00 mp
Suprafata de joc (gazon sintetic pentru exterior) 860 mp
Suprafata de protectie adiacenta zonei de joc 130 mp

(gazon natural)

Suprafata trotuar perimetral teren de minifotbal: 130,00 mp
Suprafata cauciuc antitrauma turnat: 92,00 mp
Suprafata neamenajata: 490,00 mp

Precizari referitoare la numarul maxim posibil de utilizatori ai constructiei:

FUNCTIUNE CAPACITATE
(persoane)

TEREN DE MINIFOTBAL 22

LOC DE JOACA 15

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei:

CATEGORIILE DE LUCRARI
Proiectul presupune urmatoarele:
e Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp
e Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 140,00 mp
e Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp
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e Spatii verzi in suprafata de 1.586,00 mp
e Circulatii pietonale dimensionate
e Mobilier urban, de joaca si odihna

Terenul de minifotbal va avea dimensiunea totala de 45,00 m x 22,00 m. Terenul va
imprejnfiuit cu stalpi metalici cu inaltimea de 6,00 m in spatele portilor, respective 4,00 m pe
lateral si plasa de protective din sarma galvanizata impletita acoperita cu PVC — culoare verde.
Suprafata de joc va avea dimensiunile de 42,00 m x 20,00 m, si va fi realizata din gazon sintetic de
exterior, rezistent la abraziune si conditii meteo extreme.

In exteriorul suprafetei de joc s-a prevazut un spatiu de protectie pe fiecare latura, de 1,00
m.

Spatiu de joaca pentru copii: s-a dispus amenajarea unui loc de joaca pentru copii sub
forma a 3 platforme in forma de cerc, cu diametrul de 4,00 m, 6,00 m, respective 8,00 m, in
suprafata totala de 92,00 mp. Locul de joaca permite accesul mai multor copii simultan, dispunand
de un numar ridicat de echipamente de joaca. Acestea vor respecta standardele nationale si
europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu
instructiuni de folosire. Locul in care vor di amplasate echipamentele de joaca va fi prevazut cu
cauciuc antitrauma turnat. Se propune amenajarea unui trotuar perimetral.

Spatiul de joaca pentru copii a fost amplasat spre limita de proprietate sud-vestica a
amplasamentului, astfel incat exista posibilitatea amplasarii unui alt teren de sport, in viitor,spre
limita de proprietate posterioara, cat si asigurarea vizibilitatii si accesibilitatii mai rapide la zona
de joaca, fiind in proximitatea accesului.

Spatiu verde amenajat. Se propune o0 zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ
1.586,00 mp. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. Se va
indeparta vegetatia spontana si parazitara. Pentru includerea speciilor de arbori, arbusti si specii
floricole perene, a fost efectuata o atenta documentare referitoare la acest aspect. Documentarea a
fost necesara datorita problemelor legate de ecologie, clima, amplasare geografica care pot sa
apara in cazul introducerii unor specii alogene intr-un anumit sit, regiune, etc. Se propun specii de
arbori foiosi si rasinosi, arbusti care sa ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, sa necesite
intretinere minima sis a fie adaptati conditiilor climatice.

Alei pietonale. Suprafata ocupata de alei si suprafetele allocate zonelor de sport,
agreement, odihna, se incadreaza in cerintele legilor si regulamentelor in vigoare privind spatiile
verzi si nu afecteaza integritatea mediului inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de
materialele folosite pentru dotarile propuse. Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit
din pavele autoblocante.

Mobilier, echipamente de joaca si sport. Mobilierul de relaxare este compus dintr-un tip
de banca simpla, care se poate fixa sau care poate fi mobile pentru combinarea lor in diferite
forme. Astfel, se poate urmari linia reliefului, pot fi dimensionate corespunzator cerintelor zonelor
ansamblului. Echipamentele de joaca trebuie sa fie realizate din material naturale, in special lemn.
Acestea vor respecta standardele nationale si europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor
avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu instructiuni de folosire. Cosurile de gunoi propuse au
un aspect simplu.

Pe amplasament vor fi prevazute 3 grupuri sanitare ecologice, din care unul pentru
persoane cu dizabilitati.

Apa si salubritate. Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa potabila a localitatii
prin intermediul unui bransament cu teava din PEHD @40 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip,
sub cota de inghet la -1,20 m.

Zona de recreere va fi dotat cu 2 cismele de apa, echipate cu robinet pentru cismele.
Cismelele vor fi alimentate cu apa de la caminul apometru, printr-un circuit separat
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Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cismele se face prin intermediul
caminelor de vizitare propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reteaua de canalizare de
incinta se vor executa camine de vizitare in punctele de record si de schimbare a directiei conform
STAS 3051.

Amplasamentul este marginit de o strada Herendestiului. Prin proiect terenul este prevazut
cu 2 aparate de acces.

Terenul este dotat cu 2 grupuri sanitare ecologice si un grup sanitar ecologic pentru
persoane cu dizabilitati.

c. Trasarea lucrarilor:
Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a bornelor de
reper la care participa atat beneficiarul, cat si proiectantul.

d. Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier este in sarcina executantului.
Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare pe toata perioada executiei si
supravegherea tuturor lucrarilor in desfasurare.

e. Organizarea de santier.

Inainte de inceperea lucririlor se va realiza un panou de identificare a santierului conform
modelului prezentat in anexa 8 din ORDINULUI nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii si va contine date cu referire la:

- denumirea si adresa obiectivului

- beneficiarul investitiei cu datele de contact

- proiectantul general cu datele de contact

- proiectantul de arhitectura cu datele de contact

- proiectantul de structuri cu datele de contact

- proiectantul de instalatii cu datele de contact

- firma de constructii ce va executa lucrarea

- numarul autorizatiei de construire/desfiintare

- termenul de executie a lucrarilor prevazut in autorizatie

- data inceperii lucrarilor

- data finalizarii lucrarilor

Panoul de identificare a santierului va avea dimensiunile 60x90cm, se va realiza dintr-un
material rezistent la intemperii si se va monta Intr-un loc vizibil pe toatd perioada lucrarilor.

Delimitare si acces santier

Pe perioada realizarii lucrarilor se va delimita o zond stricta de acces, zona perimetrala a
constructiei va fi marcatd cu o banda de semnalizare santier si inscriptii acces restrictionat.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnicd si de securitate a imprejmuirilor
santierului astfel incat sa fie preintdmpinat orice acces neautorizat in incinta.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Langa poarta de acces, este necesard amplasarea unui post de control si verificare acces in
santier si contractarea unei firme specializate 1n servicii de paza si supraveghere.

Paza investitiei se va asigura de citre o societate specializatd in servicii de pazd si
supraveghere In baza semnarii unui contract.

Modalitatea de actiune si interactiune, amplasarea posturilor, consemnele - general si
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particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului.

Obligatia organizdrii, contractarii si asigurdrii serviciilor de paza si control revine
antreprenorului care, la cererea si pe baza contractului semnat cu beneficiarul, va executa
organizarea de santier.

Reguli de protectie a santierului:

Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru deteriorarea prin neglijentd sau rea
vointd a acceselor, spatiilor limitrofe desfasurarii lucrarilor sau a retelelor edilitare existente.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare in aplicareca proiectului de organizare de
santier, inclusiv pentru protejarea mijloacelor de transport astfel incat s nu se imprastie deseurile
din decopertari sau praful in perimetrul urban.

Antreprenorul va proteja incinta santierului cu panouri metalice si va amplasa Tn locuri
vizibile panouri de avertizare Impotriva pericolelor potentiale din cadrul santierului.

I MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1. MEMORIU ARHITECTURA

1.1 Date generale
Denumirea obiectivului de investitii
Amenajare teren de minifotbal si loc de joaca in cartierul Herendesti-Bocsei
Amplasamentul investitiei
Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F. nr.
402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de carte funciara. Suprafata amenajata
conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.
Ordonatorul principal de credite
UAT Municipiul Lugoj
Investitorul
e Muncipiul Lugoj prin Primaria UAT Lugoj
Beneficiarul investitiei
e Municipiul Lugoj
Elaboratorul proiectului tehnic de executie
e SC PLANTECH RR A2T SRL
TIMISOARA , str. lancu Vacarescu nr.29
CUI: RO33200897 ; J35/1306/2014
Tel. 0749-707925

1.1.Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
e Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Proiectul care se doreste a fi implementat se numeste “AMENAJARE TEREN DE
MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN CARTIERUL HERENDESTI-BOCSEI

Terenurile de minifotbal sprijina o serie de nevoi sociale si comunitare:
 Prevenirea delicventei si a ofensei Tn randul tinerilor
» Promovarea incluziunii sociale si a dezvoltarii personale
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» Dezvoltarea relatiilor dintre echipe, comunitatea locala
 Servirea ca un accelerator pentru reinnoirea urbana
» Prevenirea obezitatii si a altor probleme legate de sanatate

Terenurile de minifotbal sunt ideale pentru invatare si formare: prin participarea la exercitiile de
practica, antrenamente si jocuri de minifotbal, jucdtorii isi vor dezvolta abilitati care pot fi aplicate in
meciurile pe un teren de dimensiuni normale

Terenurile de minifotbal furnizeaza garantat jucatorilor, un mediu bun in care sa se bucure de joc si
sa-si dezvolte abilitatile. Ele reprezinta un spatiu propice de relaxare si miscare.

Legislatia in vigoare

Proiectarea obiectivului s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare, Caietul de sarcini, Nota
conceptuala de amenajare, cu prevederile legislative in vigoare, precum si standardele si normativele
aplicabile dintre care amintim:

- Hotarare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapel e de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor teh_nica-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor.

-Conventia Europeana a peisajului din 20.10.2000.

-Lege pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie
2000 (L451 /2002),1g. nr. 451 din 8 iulie 2002.

-Strategia nationals si Planul de actiune pentru conservarea biodiversitatii 2014-2020, din
11.12.2013.

-Guvernul Romaniei (2007), HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala
avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, Monitorul Oficial
nr. 739, 31 octombrie 2007.

-Legea protectiei mediului, Ig. nr. 137 din 29/12/1995

-Ordonanta de urgenta privind protectia mediului, OUG. nr. 195 din 22

decembrie 2005.

- Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului.

-Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

- Legea apelor, 1g. nr. 107 din 25/09/1996.

- Ordonanta de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, OUG. nr.
4/2002.

-Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind
prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (publicata in Monitorul Oficial nr. 901 din 12
decembrie 2002).

- Legea privind regimul ariilor naturale protej ate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice, lg. nr. 462 din 18 iulie pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000
2001

-Legea nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului nr.
108/2007 pentru modificarea alin. (2) Al Art. 8 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 59/2007 privind
instituirea programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in
localitati.

- Ordonanta de urgenta privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, OUG. nr. 57 din 20 iunie 2007.

- Ordinul 223 din 28 mai 2002 privind aprobarea Metodologiei intocmirii studiilor pedologice si
agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura.

-Legea 350/2001 — privind amenajarea teritoriului si urbanismul; cu modificarile si completarile
ulterioare (legea 289/ 2006 precum si legea 242/2009).

18

Sediu social: Str. lancu Vacarescu, Nr.29, Timisoara, Judet Timis

PLANTECH RR A2T S.R.L. Punct de lucru: Str. Emanoil Ungureanu nr. 11, ap. 2, Timisoara,

CUI: RO33200897 Email: plantechrra2t@gmail.com

Reg. com.: J35/1306/2014 Web: www.plantech.ro



ACCREDITED” ACCREDITED”

S Manggemert Systams Management Systama
L % —_—— Crtifcaton By Cerifcaton By
y MSCE- 173 . p MSE-173

-H.G. nr. 525/1996 — Regulamentul general de urbanism.

- Legea 137/1995 — privind protectia mediului.

- Legea 451/2002 — privind ratificarea Conventiei Europene a Peisajului.

- H.G. 1076/ 2004 — privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri
Si programe.

-Legea 289/2002 — privind perdelele forestiere de protectie.

-Legea Nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991.

- Ordinul nr. 227/2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infi-
astructurii de imbunatatiri funciare.

Acorduri relevante

Terenul din zona stabilita pentru investitie, este proprietatea
Municipiului Lugoj, CF 402359, in suprafata totala de 30107.00 mp.

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in
Certificatul de Urbanism nr. 90 din 07.03.2023

Regimul juridic : Imobil aflat in proprietatea Municipiului Lugoj cf extras cf nr. 402359 Lugoj
Sarcini: nu sunt

Regimul economic : Folosinta actuala — teren intravilan in suprafata de 30107 mp

Regimul tehnic : Respectarea prevederilor Codului Civil si prevederilor P.U.G. Lugoj Respectarea
prevederilor Ordinului 119 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si sanitate publica
privind mediul de viata al populatiei

e Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
Starea tehnica, inclusiv_sistemul structural si_analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Nu este cazul.

e Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al prezentei investitii este ,,Amenajare teren de minifotbal si loc de
joaca in cartierul Herendesti-Bocsei” prin valorificarea zonei, amenajarea, dotarea cu elemente
specific locurilor de joaca si spatiilor verzi amenajate, cu dotari si facilitate pentru locuitorii
orasului.

Investitia va avea ca effect de stimulare a locuitorilor zonei la desfasurarea activitatilor
recreative. Implementarea obiectivului va conduce de asemenea la intarirea relatiilor bilaterale
intre autoritatile publice locale si entitatile de cultura, in vederea valorificarii patrimoniului natural
si cultural local, datorita posibilitatii organizarii unor tipuri variate de evenimente publice,
culturale, educative, sociale, favorizate de noile dotari ale zonei.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Reconversia functionala a unor terenuri si suprafete neutilizate sau degradate din interiorul
orasului si transformarea lor in zone de agreement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.
In acest sens, prin proiect s-au stabilit urmatoarele obiective specific, dupa cum urmeaza:
Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp
Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 140,00 mp
Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp
Spatii verzi in suprafata de 1.586,00 mp
Circulatii pietonale dimensionate
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e Mobilier urban, de joaca si odihna

e Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
Starea tehnica, inclusiv_sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguriarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit leqgii.

Alcatuirea generala constructiva si de arhitectura
Nu este cazul.

e Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al prezentei investitii este ,,Amenajare teren de minifotbal si spatiu de
joaca in cartierul Herendesti-Bocsei” prin valorificarea zonei, amenajarea, dotarea cu elemente
specific locurilor de joaca si spatiilor verzi amenajate, cu dotari si facilitate pentru locuitorii
orasului.

Investitia va avea ca efect de stimulare a locuitorilor zonei la desfasurarea activitatilor
recreative. Implementarea obiectivului va conduce de asemenea la intarirea relatiilor bilaterale
intre autoritatile publice locale si entitatile de cultura, in vederea valorificarii patrimoniului natural
si cultural local, datorita posibilitatii organizarii unor tipuri variate de evenimente publice,
culturale, educative, sociale, favorizate de noile dotari ale zonei.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Reconversia functionala a unor terenuri si suprafete neutilizate sau degradate din interiorul
orasului si transformarea lor in zone de agreement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.
In acest sens, prin proiect s-au stabilit urmatoarele obiective specific, dupa cum urmeaza:
Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp
Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 140,00 mp
Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp
Spatii verzi in suprafata de 1.586,00 mp
Circulatii pietonale dimensionate
Mobilier urban, de joaca si odihna

1.2. Topografia si amplasamentul
e Amplasament

Municipiul Lugoj se intinde pe o suprafatd de 9803 ha, suprafata intravilanului fiind
2035 ha iar cea a extravilanului este de 7768 ha. Teritoriul administrativ al municipiului se
invecineaza cu comunele: Boldur la vest, Darova la sud vest, Victor Vlad Delamarina la sud,
Gavojdia la sud - est, Criciova si Barna la est si Costeiu la nord - vest.

Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F.
nr. 402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de carte funciara. Suprafata amenajata
conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.

Desi nu este amplasata intr-o zona urbana de prim interes, dezvoltarea intregii zone este de
mare viitor. Amplasarea terenului spre completarea unui ,,inel verde” care sa faciliteze
utilizatorilor un parcurs circular prin peisaj natural.

e Trasarea lucrarilor pe amplasament
Lucrarile de trasare incep dupa faza de predare-primere a amplasamentului si a bornelor de
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reper la care participa atat beneficiarul, cat si proiectantul.

e Clima si fenomenele naturale specific

Judetul Timis se incadreaza in climatul temperat continental moderat, caracteristic partii de
sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influente submediteraneene (varianta adriatica).

Trasaturile sale generale sunt marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor
atmosferice.

Masele de aer dominante, in timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de provenienta
oceanica, care aduc precipitatii semnificative. In mod frecvent, chiar in timpul iernii, sosesc
dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si zapezi insemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie pana in februarie se manifesta frecvente patrunderi ale maselor de aer polar
continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, in Banat se resimte puternic si influenta
ciclonilor si maselor de aer cald dinspre Marea Adriatica si Marea Mediterana, care iarna
genereaza dezghet complet, iar vara impun perioade de caldura inabusitoare.

Temperatura medie anuala este de 10,6°C, luna cea mai calda fiind iulie (21,1°C),
rezultand o amplitudine termica medie de 22,7°C, sub cea a Campiei Romane, ceea ce atesta
influenta benefica a maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numarul zilelor cu
temperaturi favorabile dezvoltarii optime a culturilor, adica cele care au medii de peste 15°C, este
del43/an, cuprinse intre 7 mai si 26 septembrie. Temperatura activa, insumand 2761°C, asigura
conditii foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultura, inclusiv a unora de provenienta
mediteraneana.

Aflandu-se predominant sub influenta maselor de aer maritim dinspre nordvest, Timisoara
primeste o cantitate de precipitatii mai mare decat orasele din Campia Romana. Media anuala, de
592 mm, apropiata de media tarii, este realizata indeosebi ca urmare a precipitatiilor bogate din
lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul annual) si a celor din lunile noiembrie si decembrie, cand
se inregistreza un maxim secundar, reflex al influentelor climatice submediteraneene. In perioada
propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitatii, ceea ce constituie o conditie
favorabila dezvoltarii plantelor de cultura autohtone. Regimul precipitatiilor are insa un caracter
neregulat, cu ani mult mai umezi decat media si ani cu precipitatii foarte putine.

Urmare a pozitiei sale in camp deschis, dar situat la distante nu prea mari de masivele
carpatice si de principalele culoare de vale care le separa in aceasta parte de tara (culoarul Timis-
Cerna, valea Muresului etc.), Timisoara suporta, din directia nord-vest si vest, 0 miscare a maselor
de aer putin diferita de circulatia generala a aerului deasupra partii de vest a Romaniei.
Canalizarile locale ale circulatiei aerului si echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare
variabilitate a frecventei vanturilor pe principalele directii.

Cele mai frecvente sunt vanturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al
activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara. In aprilie-mai, o
frecventa mare o au si vanturile de sud (8,4% din total). Celelalte directii inregistreaza frecvente
reduse. Ca intensitate, vanturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter
ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994).

Distributia vanturilor dominante afecteaza, intr-o anumita masura, calitatea aerului orasului
Timisoara, ca urmare a faptului ca sunt antrenati poluantii emanati de unitatile industriale de pe
platformele din vestul si sudul localitatii, stagnarea acestora deasupra fiind facilitata atat de
morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuveta, cat si de ponderea mare a calmului
atmosferic (45,9%)

1.3. Descrierea constructiei existente
e Particularitati ale amplasamentului:
a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Sediu social: Str. lancu Vacarescu, Nr.29, Timisoara, Judet Timis
) Punct de lucru: Str. Emanoil Ungureanu nr. 11, ap. 2, Timisoara,
CUI-RO33200897 Email: plantechrra2t@gmail.com
Reg. com.: J35/1306/2014 Web: www.plantech.ro

PLANTECH RR A2T S.R.L.




ACCREDITED” ACCREDITED”

S Manggemert Systams Management Systama
L % —_—— Crtifcaton By Cerifcaton By
y MSCE- 173 . p MSE-173

Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F.
nr. 402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de carte funciara. Suprafata amenajata
conform S.F. este 2.938 mp.

Desi nu este amplasata intr-o zona urbana de prim interes, dezvoltarea intregii zone este de
mare viitor. Amplasarea terenului spre completarea unui ,,inel verde” care sa faciliteze
utilizatorilor un parcurs circular prin peisaj natural.

b. relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul are o forma neregulata si are urmatoarele vecinatati:

Nord-vest: strada Herendestiului

Sud-vest: teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/1
Sud-est: teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/1
Nord-est: teren proprietate privata identificat prin nr. top. 832-856/24/1/a/1/a/1

Accesul pe parcela, atat pietonal, cat si cel carosabil se face din strada Herendestiului
(latura nord-vestica).

e Retragerile fati de limitele de proprietate SITUATIE EXISTENTA:
- Nu este cazul.

e Retragerile fati de limitele de proprietate SITUATIE PROPUSA - teren de
minifotbal:
- 1,45 m fata de limita nord-vestica;
- 1,50 m fata de limita nord-estica;
- 33,50 m fata de limita sud-estica;
- 16,48 m fata de limita sud-vestica.

b. datele seismice si climatice;
Zona seismica de calcul
Conform Cod de proiectare seismica P 100-2013, acceleratia terenului pentru proiectare la
cutremure de pamant cu un interval minim de recurentd IMR = 100 ani este ag = 0,15 g, iar
perioada de colf este T, = 0,70 sec.

c. studii de teren

. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Datele geotehnice specific sunt detaliate in studiul geotehnic anexat prezentului memoriu.

o studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

Nu este cazul.

d. situatia utilititilor tehnico-edilitare existente;
Amplasamentul dispune de toate utilitatile necesare.
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e. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;
Nu este cazul

f. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.
Nu este cazul

e Regimul juridic:
a) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Terenul este situat in intravilanul Mun. Lugoj, str. Herendestiului, nr. 9-11, inscris in C.F.
nr. 402359 are o suprafata de 30.107,00 mp cf extras de cate funciara. Suprafata amenajata
conform S.F. este 2.938,00 mp. Suprafata neamenajata este de 490,00 mp.

b) destinatia constructiei existente;

situatia existenta: teren intravilan

situatia propusa: Amenajare teren de minifotbal si loc de joaca in cartierul Herendesti-

Bocsei

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Nu este cazul

e Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importanta;
Categoria de importanta a obiectivului cf. HGR 766/97 este Cimportanta normala.Conform
normativului P100-1/2013 cladirea se incadreaza in clasa IV de importanta.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;
Nu este cazul
C) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Nu este cazul
d) suprafata construita desfasurata;
Suprafata teren de minifotbal: 990,00 mp

e Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Alcatuirea generala constructiva si de arhitectura

Nu este cazul.

e Solutia tehnica propusa, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic

CATEGORIILE DE LUCRARI
Proiectul presupune urmatoarele:
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Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp

Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 140,00 mp

Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp

Spatii verzi in suprafata de 1.586,00 mp

Circulatii pietonale dimensionate

Mobilier urban, de joaca si odihna

Terenul de minifotbal va avea dimensiunea totala de 45,00 m x 22,00 m. Terenul va fi
imprejmuit cu stalpi metalici cu inaltimea de 6,00 m in spatele portilor, respective 4,00 m pe
lateral si plasa de protective din sarma galvanizata impletita acoperita cu PVC — culoare verde.
Suprafata de joc va avea dimensiunile de 42,00 m x 20,00 m si va fi realizata din gazon sintetic de
exterior, rezistent la abraziune si conditii meteo extreme.

In exteriorul suprafetei de joc s-a prevazut un spatiu de protectie pe fiecare latura, de 1,00
m.

Spatiu de joaca pentru copii: s-a dispus amenajarea unui loc de joaca pentru copii sub
forma a 3 platforme in forma de cerc, cu diametrul de 4,00 m, 6,00 m, respectiv 8,00 m, in
suprafata totala de 92,00 mp. Locul de joaca permite accesul mai multor copii simultan, dispunand
de un numar ridicat de echipamente de joaca. Acestea vor respecta standardele nationale si
europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu
instructiuni de folosire. Locul in care vor di amplasate echipamentele de joaca va fi prevazut cu
cauciuc antitrauma turnat. Se propune amenajarea unui trotuar perimetral.

Spatiul de joaca pentru copii a fost amplasat spre limita de proprietate sud-vestica a
amplasamentului, astfel incat exista posibilitatea amplasarii unui alt teren de sport, in viitor,spre
limita de proprietate posterioara, cat si asigurarea vizibilitatii si accesibilitatii mai rapide la zona
de joaca, fiind in proximitatea accesului.

Spatiu verde amenajat. Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ
1.586,00 mp. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. Se va
indeparta vegetatia spontana si parazitara. Pentru includerea speciilor de arbori, arbusti si specii
floricole perene, a fost efectuata o atenta documentare referitoare la acest aspect. Documentarea a
fost necesara datorita problemelor legate de ecologie, clima, amplasare geografica care pot sa
apara in cazul introducerii unor specii alogene intr-un anumit sit, regiune, etc. Se propun specii de
arbori foiosi si rasinosi, arbusti care sa ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, sa necesite
intretinere minima sis a fie adaptati conditiilor climatice.

Alei pietonale. Suprafata ocupata de alei si suprafetele allocate zonelor de sport,
agreement, odihna, se incadreaza in cerintele legilor si regulamentelor in vigoare privind spatiile
verzi si nu afecteaza integritatea mediului inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de
materialele folosite pentru dotarile propuse. Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit
din pavele autoblocante.

Mobilier, echipamente de joaca si sport. Mobilierul de relaxare este compus dintr-un tip
de banca simpla, care se poate fixa sau care poate fi mobile pentru combinarea lor in diferite
forme. Astfel, se poate urmari linia reliefului, pot fi dimensionate corespunzator cerintelor zonelor
ansamblului. Echipamentele de joaca trebuie sa fie realizate din material naturale, in special lemn.
Acestea vor respecta standardele nationale si europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor
avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu instructiuni de folosire. Cosurile de gunoi propuse au
un aspect simplu.

Pe amplasament vor fi prevazute 3 grupuri sanitare ecologice, din care unul pentru
persoane cu dizabilitati.

Apa si salubritate. Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa potabila a localitatii
prin intermediul unui bransament cu teava din PEHD @40 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip,
sub cota de inghet la -1,20 m.

Zona de recreere va fi dotat cu 2 cismele de apa, echipate cu robinet pentru cismele.
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Cismelele vor fi alimentate cu apa de la caminul apometru, printr-un circuit separat.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cismele se face prin intermediul
caminelor de vizitare propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reteaua de canalizare de
incinta se vor executa camine de vizitare in punctele de record si de schimbare a directiei conform
STAS 3051.

Amplasamentul este marginit de o strada Herendestiului. Prin proiect terenul este prevazut
cu 2 aparate de acces.

Terenul este dotat cu 2 grupuri sanitare ecologice si un grup sanitar ecologic
pentru persoane cu dizabilitati.

e Cerinte de calitate
REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE (cerinta ”A”)

Cerintele de calitate din prezentul capitol sunt in conformitate cu prevederile din Legea
privind calitatea in constructii nr. 10/1995, fiind parte integrantd a sistemului de calitate in
constructii.

Structura de rezistenta a fost conceputd astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate,
“rezistenta si stabilitate”.

SIGURANTA IN EXPLOATARE (cerinta ”B”)
Masurile de siguranta in exploatarea cladirii au in vedere:
- respectarea intocmai a legislatiei in constructii, a tuturor standardelor si normativelor
specifice programului de arhitectura
- prevederea masurilor de siguranta in utilizare, inaltimi corespunzatoare de parapete, solutii
adecvate de iluminare naturala si artificiala, incalzire si ventilatie
- dimensionarea si rezolvarea corecta a functiunilor componente, a circulatiilor pe orizontala
si verticala
- stabilirea corecta a amplasarii mobilierului si utilajelor functionale,
- alegerea finisajelor adecvate.
e SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI
EXTERIOARA
Constructia asigura gabaritul fluxului de evacuare.
e SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
Sunt respectate normele in vigoare privind proiectarea si executarea instalatiilor in cadrul
constructiei ce face obiectul proiectului.
e SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate
intretinere)
Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia utilizatorilor in timpul
activitatilor de curatire sau reparatii a unor parti din imobil, pe durata exploatarii acesteia.
e SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE SI INSECTELOR
Siguranta la intruziune si efractie presupune protectia impotriva actelor de violenta,
vandalism sau hotie comise de persoane din exterior.

SIGURANTA LA FOC (cerinta C”)

Nu este cazul.Cerinta de siguranta la foc este obtinuta prin:
- protectia utilizatorilor si salvarea acestora;
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- limitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri materiale;
- impiedicarea extinderii incendiului la vecinatati;
- protectia echipelor de interventie pentru stingerea incendiului, evacuarea
ocupantilor si a bunurilor materiale;
Terenul de minifotbal este accesibil vehiculelor si serviciilor de pompieri pe 2 laturi.
Materialele utilizate in cadrul lucrarii sunt inscrise in clasele de reactie la foc indicate in SR EN 13
501-1+A1 respectand cerinta fundamentala privind securitatea la incendiu.

IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI (cerinta ”D”)

Nu este cazul.Cerinta privind igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului presupune
conceperea si executarea elementelor componente, astfel incat sa nu fie periclitate
sanatatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se si protectia mediului inconjurator.

Prin proiect s-au respectat prevederile Ord. MS 119/2014 pt aprobarea Normelor de igiena
si sanatate publica privind mediul de viata a populatiei; Ordinul 994/2018 pentru modificarea si
completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata a populatiei - aprobate
prin ORDIN 119/2014 Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

Din punct de vedere al protectiei mediului se respecta Legea 265/2006 privind Protectia
mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin proiect s-au respectat prevederile NP 051 2012 (REVIZUIRE NP 051/2000)
,Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap”. Sistemul de circulatie a fost dimensionat atfel incat sa permita
deplasare si orientarea persoanelor cu handicap catre o destinatie specifica si evacuarea acestora
in caz de pericol., tinandu-se cont de suprafata de manevra a persoanelor cu care utilizeaza fotoliul
rulant sau a altor persoane cu dificultati de deplasare care folosesc accesorii ajutatoare.

Amplasamentul este marginit de o strada Herendestiului. Prin proiect terenul este prevazut
cu 2 aparate de acces.

Terenul este dotat cu 2 grupuri sanitare ecologice si un grup sanitar ecologic pentru
persoane cu dizabilitati.

Pubele de colectare selectiva a deseurilor se afla la o distanta mai mare de 5m de
constructie cf plan de situatie.

Colectarea la locul de producere a deseurilor se face in recipiente acoperite, dimensionate
in functie de cantitatea produsd, de ritmul de evacuare si de categoria in care se Incadreaza
deseurile. Deseurile se colecteaza in recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor,
dimensionate corespunzator, acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de
golire, usor transportabile, concepute astfel incat sa nu produca raniri in timpul manipularii.

Nu exista deseuri periculoase.

PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE (cerinta ”E”)

Nu este cazul. Proiectul de iluminat nu face obiectul studiului. Se vor utiliza proiectoare

de tip LED pentru sistemul de iluminat in proiectul viitor.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI (cerinta ”F”)

Nu este cazul.Terenul este amplasat intr-o zona normala din punct de vedere al traficului
rutier, dar fara surse majore de poluare sonora. Astfel, nu se pun probleme deosebite de
atenuare a zgomotului din exterior si pe de alta parte, in conditiile unei functionari normale, nu
exista surse de zgomot care ar putea deranja vecinatatile.

Proiectul se verifica la cerinta A1l si Bl 6
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e Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de

diagnosticare
Nu este cazul.

o Descrierea categoriilor de lucriri incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
Proiectul presupune urmatoarele:
Amenajarea unui teren de minifotbal in suprafata totala de 990,00 mp
Amenajare alei pietonale in suprafata totala de 140,00 mp
Amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii in suprafata totala de 92,00 mp
Spatii verzi in suprafata de 1.586,00 mp
Circulatii pietonale dimensionate
Mobilier urban, de joaca si odihna
Terenul de minifotbal va avea dimensiunea totala de 45,00 m x 22,00 m. Terenul va fi
imprejmuit cu stalpi metalici cu inaltimea de 6,00 m si plasa de protectie din sarma galvanizata
impletita acoperita cu PVC — culoare verde. Suprafata de joc va avea dimensiunile de 42,00 m x
20,00 m, 840,00 mp, si va fi realizata din gazon sintetic de exterior, rezistent la abraziune si
conditii meteo extreme.

In exteriorul suprafetei de joc s-a prevazut un spatiu de protectie pe fiecare latura, de 1,00

m.

Spatiu de joaca pentru copii: s-a dispus amenajarea unui loc de joaca pentru copii sub
forma a 3 platforme in forma de cerc, cu diametrul de 4,00 m, 6,00 m, respectiv 8,00 m, in
suprafata totala de 92,00 mp. Locul de joaca permite accesul mai multor copii simultan, dispunand
de un numar ridicat de echipamente de joaca. Acestea vor respecta standardele nationale si
europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu
instructiuni de folosire. Locul in care vor di amplasate echipamentele de joaca va fi prevazut cu
cauciuc antitrauma turnat. Se propune amenajarea unui trotuar perimetral.

Spatiul de joaca pentru copii a fost amplasat spre limita de proprietate sud-vestica a
amplasamentului, astfel incat exista posibilitatea amplasarii unui alt teren de sport, in viitor,spre
limita de proprietate posterioara, cat si asigurarea vizibilitatii si accesibilitatii mai rapide la zona
de joaca, fiind in proximitatea accesului.

Spatiu verde amenajat. Se propune o zona de spatiu verde, in suprafata de aproximativ
1.591,00 mp. Se vor indeparta arborii uscati ce constituie un pericol pentru vizitatori. Se va
indeparta vegetatia spontana si parazitara. Pentru includerea speciilor de arbori, arbusti si specii
floricole perene, a fost efectuata o atenta documentare referitoare la acest aspect. Documentarea a
fost necesara datorita problemelor legate de ecologie, clima, amplasare geografica care pot sa
apara in cazul introducerii unor specii alogene intr-un anumit sit, regiune, etc. Se propun specii de
arbori foiosi si rasinosi, arbusti care sa ofere un colorit variat pe tot parcursul anului, sa necesite
intretinere minima sis a fie adaptati conditiilor climatice.

Alei pietonale. Suprafata ocupata de alei si suprafetele allocate zonelor de sport,
agreement, odihna, se incadreaza in cerintele legilor si regulamentelor in vigoare privind spatiile
verzi si nu afecteaza integritatea mediului inconjurator. Aspectul natural nu va fi afectat de
materialele folosite pentru dotarile propuse. Materialul propus pentru aleile pietonale este alcatuit
din pavele autoblocante.

Mobilier, echipamente de joaca si sport. Mobilierul de relaxare este compus dintr-un tip
de banca simpla, care se poate fixa sau care poate fi mobile pentru combinarea lor in diferite
forme. Astfel, se poate urmari linia reliefului, pot fi dimensionate corespunzator cerintelor zonelor
ansamblului. Echipamentele de joaca trebuie sa fie realizate din material naturale, in special lemn.
Acestea vor respecta standardele nationale si europene de utilizare in siguranta EN 1176 si vor
avea montat intr-un loc vizibil o placuta cu instructiuni de folosire. Cosurile de gunoi propuse au
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un aspect simplu.

Pe amplasament vor fi prevazute 3 grupuri sanitare ecologice, din care unul pentru
persoane cu dizabilitati.

Apa si salubritate. Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa potabila a localitatii
prin intermediul unui bransament cu teava din PEHD @40 mm, cu montaj subteran pe pat de nisip,
sub cota de inghet la -1,20 m.

Zona de recreere va fi dotat cu 2 cismele de apa, echipate cu robinet pentru cismele.
Cismelele vor fi alimentate cu apa de la caminul apometru, printr-un circuit separat.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la cismele se face prin intermediul
caminelor de vizitare propuse si a unei retele de canalizare de incinta. Pe reteaua de canalizare de
incinta se vor executa camine de vizitare in punctele de record si de schimbare a directiei conform
STAS 3051.

Amplasamentul este marginit de o strada Herendestiului. Prin proiect terenul este prevazut
cu 2 aparate de acces.

Terenul este dotat cu 2 grupuri sanitare ecologice si un grup sanitar ecologic pentru
persoane cu dizabilitati.

LISTA MOBILIER/DOTARI/UTILAJE

Nr. Denumirea echipamentelor/lucrarilor/ serviciilor -
crt. (OII))iecte de investitii) Ul | i
0 1 2 3
Dotari TEREN MINIFOTBAL
1 |Poarta de minifotbal — 3m x 2m — profil rotund din otel zincat buc 2
2 |Plasa pentru porti de minifotbal — 3mx2m - fir de 5,5 mm, ochi de 100 mm buc 2
Dotari LOC DE JOACA
5 | OB.1— Complex de joaca, 7,39 x 5,97 m, H=3,00 m buc 1
6 | OB.2 — Carusel pentru persoane cu dizabilitati buc 1
7 | OB.3 - Figurine pe arc exterior animalute buc 2
Dotari EXTERIOARE
8 | Cismea apa buc 2
9 | Grup sanitar ecologic pentru persoane cu dizabilitati buc 1
10 | Grup sanitar ecologic buc 2
11 | Mobilier urban - banca buc 3
12 | Mobilier urban — cos de gunoi buc 3

MEMORIU STRUCTURA (extras)

Datele complete se prezinta in volumul Structuri de rezistenta anexat prezentei
documentatii.

- La dimensionarea structurii s-a avut in vedere respectarea conditiei de
rezistenta si a conditiei de stabilitate corespunzatoare starilor limita ultime, respectiv a
deplasarilor admise corespunzatoare starilor limita de serviciu.

- Dimensionarea structurii s-a efectuat cu luarea in considerare a actiunilor permanente si
cvasipermanente enumerate anterior.

- Se va realiza o placa pe sol din beton armat cu plasa sudata, pe doud randuri, in grosime de
15 cm inclusa in urmatoarea stratificatie:
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- -5 cm suprafata de joc sintetica;

- - 15 cm placa b.a. C20/25;

- - folie hidroizolatie rigida;

- -3...4 cm strat din nisip pilonat;

- - 20 cm strat din balast a.0. 0-63mm;

- -umpluturd din pAmant compactat, grad de compactare min. 95%.

- Se va realiza o centura, perimetrald placii, cu sectiunea 30x50cm, din beton armat, cu un
procent de armare minim 0,80%.

- Se propune realizarea de blocuri de fundare din beton simplu pentru rezemarea si
inglobarea bazei stalpilor metalici.

- Fundatiile se vor realiza in doua etape:

- 1. Beton de egalizare, cu aceasi clasd cu betonul di blocul de fundare.

- 2. Turnarea blocului de fundare dupa pozarea stalpilor.

- Structura portantd pentru imprejmuirea terenului se va realiza din stélpi si rigle orizontale
din teava rotunda respective rectangulara.

- Stalpii metalici, din teava rotunda CHS 139,7X5mm, vor fi incastrati in blocurile de
fundare respectiv centura perimetrald prin prevederea de piese metalice inglobate in beton
atasate stalpilor.

- Prinderea riglelor(grinzilor orizontale RHS 100x60x3mm) va fi de tip articulat la ambele
capete cu guseu si suruburi nepretensionate in gauri ovalizate.

- Sudurile pentru realizarea confectiei metalice vor fi de tip sudurd cu arc electric,
realizanduse cordoane de sudura de colt.

- Materialele utilizate sunt:

- -otel S355J2 pentru tevi

- -otel S355J2 pentru table

- -suruburi M12 gr. 8.8.

MEMORIU INSTALATII GENERALE (extras)

Datele complete se prezinta in volumul Instalatii generale anexat prezentei documentatii.

Instalatii Sanitare:

Cismelele vor fi alimentate cu apd potabila de la reteua publica existentd in zona,printr-0
conducta PEHD De 40 mm.

In vederea marimii gradului de siguranta in exploatare a lucririlor de apa si canalizare se
vor lua urmatoarele masuri:

- Traseele retelelor au fost stabilite astfel incat sa nu fie afectate de dezvoltari ulterioare in zona;
- La trecerile prin peretii din beton ai caminelor se vor folosi piese de trecere etanse pentru a se
evita infiltratiile si ex filtratiile.

Apele uzate provenite de la cismele vor fi evacuate gravitational spre caminele de
canalizare proiectate. Acestea vor fi colectate de o retea exterioard. Colectorul va fi realizat din
conductd de PVC KG @160.

Colectorul apelor menajere se va deversa in reteaua publica menajera existenta.

Toate conductele de canalizare exterioara vor fi amplasate sub limita de Tnghet si pozate pe

un pat de nisip de 10 cm. Caminele de vizitare vor fi executate din beton, si vor avea un diametru
de @800mm.

I11. BREVIARE DE CALCUL

Nu este cazul.
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VI. CAIET DE SARCINI SI DETALII DE EXECUTIE

Aceasta documentatie se prezinta anexat.

VIIl. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI- DOCUMENTATIE
=6{0])\[0])Y/] [67.
7. Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

8. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

9. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

10. Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
11. Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);
12. Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier- F3)

VI. GRAFIC GENERAL DE REALIARE A INVESTITIEI (formular F6)

VII. DOCUMENTATII ANEXE

A 1- Lucrare topografica e
A 2- Studiu geotehnic ANV
A 3- Documentatie econdmica N O[

A 4- Caiet de sarcini
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