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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “Amenajare trotuare si zone pietonale pe raza
municipiului Lugoj, cartierul Herendesti-Bocsei”

1.2. Amplasamentul: Municipiul Lugoj, cartierul Herendesti — Bocsei, numerele de Carte
funciara: 409216, 409217 si 409218.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite: MUNICIPIUL LUGOJ

1.5. Investitorul: MUNICIPIUL LUGOJ

1.6. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL LUGO]J

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/
documentatiei de avizare a lucririlor de interventii: Se sustine si se aproba Scenariul 1 din
Studiul de Fezabilitate 08/2022
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentului;

Amplasamentul lucrarii este in Municipiul Lugoj, cartierul Herendesti — Bocsei, numerele
de Carte funciara: 409216, 409217 si 409218.

Cartierul Herendesti - Bocsei apartine administrativ de Municipiul Lugoj, din punct de
vedere geografic este situata in partea de sud a Municipiului Lugoj.

Este amplasata la o distanta de 3 km de Municipiului Lugoj pe drumul comunal DC136
care face legatura cu localitatile Herendesti si Petroasa Mare.

Amplasamentul nu se situeaza in zona de protectie a monumentelor istorice/de arhitectura
sau a siturilor arheologlce sau in 1medlata vecmatate a acestora.
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b) topografia;

Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si s-a realizat conform cerintelor
Oficiilor de Cadastru, ridicarile topografice se vor executa in proiectia STEREOGRAFICA 1970,
plan de referinta MAREA NEAGRA 1975.

Toate lucrarile topografice s-au executa pe baza unei retele de sprijin care sa raspunda atat
necesitatilor de intocmire a documentatiei topografice, cat si trasarii solutiilor proiectate.

Punctele retelei de sprijin (statiile de drumuire) vor fi marcate cu borne de beton cu cap metalic,
amplasate in afara amprizei viitoarelor lucrari proiectate, ingropate la rasul pamantului si bine
stabilizate, astfel incat sa existe vizibilitate intre 2 borne succesive, sa permitd conservarea lor in
timp si totodata sa permita ridicarea eficienta a detaliilor de teren suplimentare, necesare redarii
cat mai fidele a configuratiei terenului in lungul axei proiectate, cum ar fi:

* toate punctele necesare redarii marginilor existente ale parcarilor si cailor de acces (muchia
platformei ) si amprizei cu care se suprapune axa traseului proiectat precum si toate punctele
necesare redarii marginilor existente (muchia platformei) si amprizei alei pietonalelor intersectate;

* toate punctele necesare redarii digurilor, canalelor si lacurilor, inclusiv nivelul existent al apei;

* toate punctele necesare redarii albiei minore si majore a raurilor si paraurilor traversate, inclusiv
talvegul si nivelul existent al apet;

* toate punctele necesare redarii cailor ferate traversate, inclusiv cota sinelor;

Profilele transversale se vor executa mai dese in zone cu teren mai variat sau accidentat,
dar in toate sectiunile caracteristice ale terenului, in sensul de crestere a kilometrajului de la
stanga la dreapta, pe o latime minima de 1.5 m de o parte si 1.5 m de cealalta parte a axei
acceselor proiectate sau pana la garduri in traversarea localitatilor.

Se vor face masuratori, pentru trasarea lucrarilor, tinand cont de repere existente.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Clima amplasamentului cercetat este de tip continental moderat. Temperatura medie
anuala este de 7,80 C, cu temperatura medie a lunii iulie fiind 22C, iar a lunii ianuarie de - 4,2C.
Precipitatiile medii anuale @.&B{T ¢aZa.prin cantitati cuprinse intre 600 mm-700mm
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d) geologia, seismicitatea;
Din punct de vedere geologic zona si amplasamentul studiat apartin depozitelor Neogen-
Pliocen-Pannoniene(pn), formate din argile marnoase, nisipuri i pietrisuri.

Peste aceste strate si formatiuni sunt prezente rocile mai tinere de varsta Quaternar-
Holocena inferioard ( gh 1) , compusa din nisipuri si pietrisuri, respectiv din strate Quaternar -
Holocen superioare (qh2), alcatuite din nisipuri §i pietrisuri.

Din punct de vedere geotehnic, aceste strate prafoase, nisipoase, argiloase,interceptate sunt
strate coezive cu plasticitati diferite, de la plastic consistent spre plastic vartos.

Straturile de
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¢ geotehnic scazut (9\\)uncte).
NR. 06803
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Conditii d&tere er&muri\‘o/uée )
S /a2 T
'F,a;g G’PW}H}(Q\QQ//}/ p
Clasificarea conStrucfici /c/:ategoria de importanta Normala 3 p
Vecinatati Fara riscuri 1 p
Acceleratia terenuluiag =1, 152 p +
Total: 9 puncte
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- amplasamentul studiat avea la data intocmirii prezentei documentatii, stabilitatea locala
asiguratd, nefiind supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii;

- terenul de fundare/ pozare pentru amplasarnnetele studiate este alcituita din depozite din
constitutia formatiunii acoperitoare si apartinand domeniul granulometric PI (nisip cu

pietris);

- nivelul hidrostatic 1,50 - 2,0 m;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilitd conform STAS

3300/2-85:

cota de fundare(m)

ppi(kPa)

-0.90

200

Conform normativului P100/1-2013 (intrat in vigoare de la 01.01.2014) valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.15g pentru cutremure avand intervalul mediu
de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire. Valoarea perioadei de control (colt)

Te a spectrului de raspuns este 0,7 s.

Conform STAS 11100/1-93, din punctul de vedere al macrozonari i seismice, zona se
incadreaza in gradul 71 pe scara MSK corespunzatoare unei perioade de revenire de 50 ani.
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Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
raspuns

¢) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare, mutarea retelelor de utilitati, beneficiarul
avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaitea executiei lucrarilor.

f) sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Lucrarile prevazute pentru realizarea investitiei nominalizate prin prezenta documentatie
nu necesita asigurarea de utilitati.

g) caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
Aleile pietonale se racorde
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2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Prin acest proiect se propune amenajarea de trotuare si de alei pietonale in cartierul
Herendesti - Bocsel, alei care se racordeaza la drumul comunal DC 136.

Zonele propuse pentru investitie sunt pietruite, sunt spatii verzi sau zone cu beton sau
asphalt degradat.

Suprafata de teren necesara realizarii investitei este de 4.507 mp si se afla in posesia
Municipiului Lugoj.

Indicatorii tehnico-economici propusi:

Tronson 5, alee pietonala: 31 accese proprietati, L= 123 m, 1=3m, S=297,9 mp
Tronson 4, alee pietonala: 12 accese proprietati, L= 94 m, 1=3m, S=228.9 mp
Tronson 3, alee pietonala: 16 accese proprietati, L= 94 m, 1=3m, S=228.9 mp
Tronson 2, alee pietonala: 39 accese proprietati, L= 145 m, 1= 3m, S= 348.,5 mp
Tronson 1, alee pietonala: 39 accese proprietati, L= 141 m, 1=3m, S=339,3 mp
Lungime rigole carosabie =25m

Lungime rigole betonata = 190m

S racorduri la DC 136

Suprafete ocupate

Suprafata Alee pietonala-1443,5mp,
Suprafata Borduri mari-253 mp,
Suprafata Pietrig-2445,8 mp,
Suprafata Trotuare-309 mp,
Suprafata Borduri mici - 55, 7mp,
Suprafata Totala - 4507 mp

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
Pentru trotuare:
- pregatirea terenului — ﬁ’ne@te, Al
- strat de fundatie di gYasL(h&-ﬁ}vmm‘)*i
- strat de baza din pidtra sp’a&‘ta iy gro7s}m
- strat de uzura dlrr/ BA /l 6 in grosime de 6?rq\

NR. 06805

are si finisare;

- strat de baza din piatra
- strat de legdtura din BAD22 4 in grosime de 6
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm;
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Avantajele solutiei proiectate:

* costuri de realizare medii;

* costuri de intretinere mici;

* durata de executie medie;

* asigura confortul si siguranta utilizatorului;

* reducerea gradului de poluare.

* imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica, amortizeaza actiunea dinamica;
* este usor de reparat;

* permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere;

* imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei;
* asigura scurgerea rapida a apelor pluviale;

* se asigura o planeitate buna a parti carosabile.

Prin realizarea investitiei se vor manifesta urmatoarele aspecte pozitive:

* asigurd accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare, pompieri, politie);

* asigurd accesul facil la proprietiti a locuitorilor din Zona ;

* asigura circulatia pietonala in conditii de siguranta si confort , In special in perioadele critice

ale anului (iarna, toamna - cu precipitatii abundente si de lunga durata );

* este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zona ca urmare a asigurarii functionalitatii
sistemului de canalizare pluvial - rigole din beton propuse;

* creaza premisele dezvoltarii ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii.

Principalii indicatori calitativi sunt:

- cresterea calitatii vietii, a gradului de confort pentru populatie;
- imbunatatirea aspectului estetic;

- reducerea poludrii prin praf;

- cresterea gradului de mobilitate;

- interventia mult mai rapida a /S/W@l(lprfd%iggmta medicala, veterinare, etc.

»,\, nn/«\

Durata estimata de reallzar7/ &iﬁ%§f]tl&l estede 5 Rl i calendarlstlce

¢) trasarea lucrarilor;
Trasarea lucrarilor

|
dst in s}abll rea amp 13 mentulu1 in functie de pozma reperelor de

respecte cu strictete trasarea, orice modificare a
traseului putdndu-se realiza numai cu acceptul proiectantului.

Amplasamentul unei lucrari reprezinta portiunea de teren natural, impreuna cu toate
reperele care materializeaza principalele elemente de fixare sl trasare a lucrarii in terenul natural.

In executia lucrarilor trebuie sa

10
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Activitatea propriu-zisa de trasare a amplasamentului consta in urmatoarele actiuni
stabilirea axului longitudinal al lucrarii si materializarea lui prin picheti;
stabilirea i materializarea unui reper de nivel in zona lucrérii;

gl

stabilirea gi materializarea unui punct prin care se fixeaza pe axul lucrari pozitia in lungul
acestuia (de obicei se marcheaza centrul unui element de infrastructura sau a marginii lui);
. predarea si primirea in mod oficial a amplasamentului.

Trasarea pentru constituirea elementelor principale ale lucrarilor, consti in stabilirea unor
reperi amplasati in peisajul lucrarii prin care in orice moment se pot reconstitui principalele
elemente (axele longitudinale i transversale, centrii de simetrie, infrastructuri etc.). Ele sunt
reprezentate prin borne sau picheti protejati. In unele cazuri, cand este posibil, acestea pot fi
constituite de anumite elemente fixe din peisaj, cum pot fi: stalpi de telegraf sau electricitate,
garduri, borne kilometrice, muchii de zidarii locuinte etc.

Reperul de nivel din zona lucrarii s-a stabilit in exteriorul lucrarii pe un punct fix existent
in mediul inconjurator. De obicei acesta este la un nivel superior fatd de terenul natural din zona.
In cazul cand nu exista o astfel de posibilitate el este creat dintr-o borna din beton, care va fi
protejatd pe toatd durata lucrarii. Pe acest dispozitiv se marcheaza cu o culoare vizibild de vopsea,
linia care reprezinta cota, scriindu-se deasupra si valoarea ei.

Trasarea pentru reconstituirea principalelor elemente ale lucrarii urmeaza imediat
activitatii de predare primire a amplasamentului lucrarii.

d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;
Livrarea, depozitarea i manipularea materialelor folosite se va face astfel incat sa se evite
deteriorarea sau distrugerea acestora.

e) organizarea de santier.

Organizarea lucrérilor in santier se va face {inand cont de constrangerile fizice impuse de
amplasament, adaptate la conditiile existente, astfel incat lucrarile ce se executi sa fie conforme
din punct de vedere calitativ si al preciziei detaliilor cu cerintele specificatiilor si ale desenelor de
executie si vor cuprinde (printre altele) mobilizarea si demobilizarea personalului si
echipamentului, fumizarea instalatiilor pe santier, furnizarea de facilitati temporare in timpul
constructiilor, fumizarea tuturor materialelor necesare pentru realizarea proiectului.

Se vor lua toate masurlle necesare desfasurarii executiei in bune conditii, fara pericol de

din functiune a retelelor
In perioada org
populatiei.
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A

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE
- LUCRARI DE DRUM -

1. Date generale
I.1. Denumirea obiectivului de investitii: ”Amenajare trotuare si zone pietonale pe raza
municipiului Lugoj, cartierul Herendesti-Bocsei”

1.2. Beneficiar: Municipiul Lugoj
1.3. Proiectant: S.C. PLANTECH RR A2T S.R.L.

1.4. Amplasamentul: Municipiul Lugoj, cartierul Herendesti — Bocsei, numerele de Carte
funciara: 409216, 409217 si 409218, jud. Timis;

L.5. Categoria de importanta a obiectivului:
Categoria de importanta a constructiei este « C » Normala- conform H.G. 766/1997
Clasa tehnica: V, conform OMT 1295/2017 cu consultarea STAS 863-85 si STAS 10144-90

2. incadrarea in clase si categorii
Conform OUG 43/1998 privind regimul juridic al drumurilor, actualizata cu ordinul

1296/30.09.2017 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aleile pietonale se
incadreaza in clasa tehnica V.

Conform anexei C Adancimea de inghet din NP112/2014 , Normativ privind proiectarea

fundatiilor de suprafata” si STAS 6054-77 Adancimi maxime de inghet a terenului natural,
Zonarea teritoriului Romaniei, adancimea de inghet pentru Municipiul Lugoj este de 60...70cm.

Conform Indicativ PD 177/2001Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
(Metoda analiticd) tipul de pamant este P1, nisip cu pietris.

Conform STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet,
regimul hidrologic este 2b corespunzator condltnlor hidrologice MEDIOCRE si
DEFAVORABILE, pentru sectoar Iosituate la nivelul terenului.

este I1.

. 06805

3. Tema de proiectare, ™ ,%D /
La elaborarea docum Q@t\\*\l pqgt to zaée
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cadru din HG 907/2016, Caietul de sarcini al achizitiei publice si Studiul de Fezabilitate nr.
08/2022 elaborat de catre S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Conform Planului urbanistic general zonele studiate au ca destinatie cai de comunicatie
pietonala.

Conform Temei de proiectare, lucrarile se vor prevedea in scopul rezolvarii problemelor
existente de care depinde confortul, siguranta si functionalitatea traficului auto (accese proprietafi)
si pietonal actual si de perspectiva.

Conform Temei de proiectare se doreste realizarea de alei pietonale late de 3,00 m cu
racorduri la fiecare locuinta. Aleile pietonale vor fi trasee multi/imctionale de accesibilitate pentru
locuitori, de joaca pentru copii. de socializare, destul de rezistente pentru a permite si accesul auto
in zona daca va fi necesar. Se vor realiza trotuare de la aceste alei la accesul in fiecare locuinta.

4. Situatia existent
Prin acest proiect se propune amenaJarea de trotuare si de alei pietonale in cartierul Herendesti
- Bocsel, alei care se racordeaza la drumul comunal DC136.

Zonele propuse pentru investitie sunt pietruite, sunt spatii cu pietris sau zone cu beton sau
asfalt degradat.

Colectarea apelor pluviale se realizeaza momentan prin santuri din pamant.

Imposibilitatea accesului la proprietatile adiacente si a desfasurarii traficului pietonal in
conditii de sigurantd a circulatiei a contribuit la scaderea activitatilor economice, situatia actuala
fiind caracterizata prin activitatea economica slab reprezentata de activitati de prestari servicii.

= \

5. Solutia constructiva ,: > C.
Pentru a raspunde cerintelor te Cbée SL Q@ﬂtﬂla a o executie simpla din punct de vedere
tehnologic am decis 1mplementaréa/urm§foanel<solmtmc uctive:
S \ ? \.

5.1. Elemente geometrtce m plan NR. 06805

- Tronson 1, alee pietonala:
- Tronson 2, alee pietonala: =145 m, 1= 3m, S= 348.5 mp;
- Tronson 3, alee pietonala: ., L=94 m, 1=3m, S=228,9 mp;

- Tronson 4, alee pietonala: 12 accese proprletatl, L=94 m, 1=3m, S=228.9 mp;

- Tronson 5, alee pietonala: 31 accese proprietati, L= 123 m, 1=3m, S=297,9 mp.

141m 1 3m, S= 3393mp,

Accesele la proprietiti, din aleile pietonale se realizeaza prin protuare cu latimea de 1,00m si
lungime variabila.

13
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Aleile pietonale sunt amenajate in plan printr-o succesiune de aliniamente, cu latimea partii
carosabile de 3,00m si curbe pentru racordarea cu DC136(str. Herendestiului). Racordarea la
bordura cu drumul existent se realizeaza cu racordari simple arc de cerc raza de 6,00m.

5.2. Profilul transversal

In profil transversal, sistemul rutier se caracterizeaza printr-o panta unica de 2.50%, intr-¢
borduri.

Trotuarele proiectate prezinta o latime de 1,00m inclusiv bordurile ingropate.

Aleile pietonale prezintd o latime a partii carosabile de 3,00m incadrata cu borduri ridicate.

5.3. Scurgerea apelor
Scurgera apelor de pe trotuare se realizeaza prin panta transversal inspre zonele cu pietris si

prin panta longitudinala inspre aleile pietonale.

Scurgerea apelor pe aleile pietonale se realizeaza prin panta transversala a acestora inspre
bordura de pe latura stanga a drumului iar prin panta longitudinala apele meteorice sunt dirijate
inspre principlalul dispozitiv de preluare a apelor pluviale, respectiv santul protejat cu lungimea
de 190,00m.

In dreptul aleilor pietonale santul protejat se continuizeazi cu rigole carosabile cu lungimea de
5,00m in dreptul fiecarei alei.

5.4. Sistem rutier
Pentru trotuare:

- strat de fundatie din balast (0-63mm) in grosime 15 cm;
- strat de baza din piatrd spartd in grosime de 12 cm;
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 6 cm;

Pentru alei pietonale:

- strat de fundatie din balast (0-63mm) in grosime 25 cm;
- strat de baza din piatra sparta in grosime de 15 cm;

- strat de legatura din BAD22.4 in grosime de 6

- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm;

Atat sistemul rutier pentru alej '/fct%ﬁalc (%ﬁsel pentru realizarea trotuarelor de acces la
proprietiti vor fi incadrate cu bgfddri E{@fabmcate pé p { de beton.

&

/

o , -
[
5.5. Siguranta c:rculattq/ [ NR.06805
Se va a51gura 0 semnahzare rutierda vertlcala 51 o’f' ontala corespunzatoare prm care sa se

autovehlculelor _‘Lf‘&:\;m—v'}; f {f
Dispozitivele proiectate pentru-§i s\gurah@,;f
acces cu autospeciale(Ambulanta, IPJ, ISU) in caz de necesitate.

ulatiei nu vor obstructiona posibilitatea de
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Se va asigura o semnalizare rutierd verticala cu indicatoare de circulatie montate pe stalpi
metalici din teava rotunda.

Se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, STAS 1948/2-95 si Indicativului AND 593-
2012 (.Catalog de sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei rutiere la drumuri") pentru
amplasarea dispozitivelor de siguranta circulatiei, respectiv prevederile SR 1848/1-11, SR
1848/2-11, SR 1848/3-11 si SR 1848/7-2015 pentru realizarea semnalizarii orizontale si
verticale, precum si a Indicativului AND 604/2012 (.Ghid pentru planificarea §i proiectarea
semnalizérii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuitatii, uniformitatii si

Pe perioada executiei lucrérilor constructorul va lua masurile de semnalizarea punctului de
lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000.

6. Masuri pentru indeplinirea parametrilor calitativi
Realizarea unei calititi corespunzitoare lucrarilor de constructii se va asigura de catre

constructor si beneficiar, urmarindu-se indeplinirea parametrilor calitativi pe fiecare etapa in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii.
Se va respecta programul de comrol al ¢ cahtatu lucrarilor cu faze determinante din prezentul
proiect.
Beneficiarul va transmite pf @émgk‘;d@*mt&!
de inceperea lucrérilor. [ LT C ) .
Executantul va anunta si va sollc;ta p;ezenta p?rt%d implicate la fazele determinante conform
programului de control. | - J}

spectoratului de Stat in Constructii, inainte

¢
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